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Protection

Folio 100 : Processeur HOP7-1 ou -2

“ Cable

- ) | S S | BN | —— n—" a— N
> o Rev| Date | Notes
== — 15 | Phase23ov
o Fot Ly | Neure
u_n S processeurs au maximum “ —> Terre
/ Q10001 peuvent 8tre connectés en série. " 5 RJ4S
" w= et | BusLutron
7 H eelme | BusCreston
]
 —— . i
» x o3l vo0 M [ 3 "
u G .ﬂHrmL:_..c_ELz_.r..t“-U . 4 gn S — -ov
30 — . W g “ —> | s
* g ref: N = ref: '
m m 4 g .m Hvlll. Bus Rs485 Auro
3 — F 38
- B 8 E]
[ [0Ca00g I
m £ 8 81 8 0 j: M
HQP? : Capacités du processeur
Chaque processeur QSX possade 1 ou 2 liaisons (selon le QSPS: 75 PDU disponnible e ||_:ﬂo.xluﬂoﬂa_ﬂnmalu.muv!o=m
éro de modale) qui peuvent étre confi RO AS lllnm
en l'un des deux types suivants : 1
« Liaison d Is cablés + ks QS 1 Fand domotique
99 appareils/ 512 zones Lorem ipsum
«+ Clear Connect HomeWorks - Type A O
99 appareils/ 100 zones - - - <}
F101 Y
> Eome BUS Lutrcn
[ = 1000000 0000000 000000 OFEer00 Ormoro 000000 i
Protection BUS Lutrol Basalt Auro - rs485 Bus b s
ésignat n n - rs485 - rrivé depuis le sous-sol R-1 -
Désignation it ai puis le sous: Vers local N2- Hybride repeater ﬁ”wa:._. -:.-NNW.\R Inter Allse 33 9 touches
pice Jocal teck N [ Jocal teck.N local teckN [ /ocal teckN | Jocal teck .
Bureau d'étude audiovisuel
Section
Type de cable Cat6A QS-CBL-LSZH .
N° de cable HOME TECH
SUPERVISION
Apporeilage Disjoncteur Serial Link QSPS-DH-1-75 _ HQP7-2 _ _ QS-WLB _
Model Couba Route de Thonon 61
w—r— A 1222 Vésenaz
Ditérentiel Type 75 PDU -8 PDU 300m de cable vwvigeneva-home.ch
Nb Péies Caiibre -15 PDU
Title
[ wm Rmg J Lutron plan
= —
P et W
- Em - #LUTRON
o
{ = LR m
~—
_ Projet Description Date Version Page Polio. _ e -
wemtre HQP7-2
/ 100 \ ool 2022 l

~
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LQOSE-4A Variateur 230v 4 sorties

Folio 101 :

o1

02

/J Q101.01

LQSE-4A1-DVariation 230v

ref:

230w par sortie

F102

F102

>

DEPART

” Cable

Protection

= 1000000 Cr

000000

Y

0000 000000 000000

Désignatio Protection Eclai lique L1 - mur nord lique L2 - rd lique L3 - sud lique L4 - sud
“renaten nEcaiege G 1 R 7% %a&:&rn
Hack Jocal teck.N N: N: [~ [
Section
Type de cable
N° de cable
Appareifiage Disjoncteur
Model Courbe C
Différentiel Type
Nb.Pdies Caibre 271D 10A
Irth Rmg 104 100A | |
Dessin
_ Projet Description Date Version Page Folio. _
101

F102

|
AR EEEEEN

Bus Rs485 Auro

Borme BUS Lutren

Inter Alsse 126 touches

Inter Allsse 33 9 touches

v
HOME T
SUPERVI

Route de Thonon 61

1222 Vésenaz

www.geneva-home.ch
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LQSE-4S : switch 230v on/off 4 sorties

Folio 102 :

01

02 I 0

/ Q10201

LQSE-4510-D on-offrelai

v

pe * ’ * * >
— Y_ Y Y v Y vy Y v
=) 000000 (000 A0n000 (0000 (80000 000000
m Désignation Protection Eclairage Prise commandé lit droit Prise commandé lit gauche Prise commandé Prise commandé
a on/off on/off on/off on/off
L Pace local teck.N N: N: [~ [ W
] Section
W Type de cable
M N° de céble
] Appareilage Disjoncteur
c Model Courbe C
m Différentiel Type
Nb.Pdles Caiibre 2P1D 10A
L] Irth Rmg 10A | 100A | ] ]
Dessin
_ Projet Descripfion Dale  Veson __ Page Folo.
102

F103

F103

F103

|
AR EEREEN

+24v

Bus Rs485 Auro

Borne BUS Lutron

Inter Allsse 126 touches

Inter Allsse 33 9 touches.

Route deThonon 61

1222 Vésenaz
www.geneva-home.ch
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DEPART

Protection

LQSE-4T : Variateur 0-10V avec switch 230v on/off 4 sorties

Folio 103 :

|| Cable

S S S | S | RS | B S| B S— TN
7] Fr08 {Rev|Date [Notes
i PR | S — P > > > > > > > > > > > > > > > > > - - - - - - - - - - - - - - - - “ —L 5 | Phase230v
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll »| Fl04 — Ly | Neutre
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll > —l s Terre
/v_no_ous variation 0-10v » | e
o Bus Lutron
e=esieme | BusCrestron
= = commande +
commande -
—l -0v
— +24v
Bus Rs485 Auro
Fand domotique
F104 hr
° ° ° ° > Eome BUS Lutron
S th b T L] -
_w_ Y_ Y A W_ Y vy Y Y Y y _W_A‘ Y A i
= 00000 000000000000 000000 000000 000000 R
Désignation Protection Eclairage mvﬂaﬂﬂwi wuo<~m .“MHMS Spot ﬁﬂuﬂﬂﬁ Spot couloir - i
Hace local teckN N: N [~ [ W~
Bureau d'étude audiovisuel
_ Section _
_ Type de cable _ /\
N° de cable | HOME TECH
SUPERVISION
Appareiloge Disjoncteur
Model Courbe < Route de Thonon 61
Différentiel Type 1222 Vésenaz
www.geneva-home.ch
Nb.Pdles Calibre 2P1D 10A
irth [ ®me 10A ][ 1004 J| I | I
Dessin D
_ Proje Descripfion Dafe Version Page Foio. | s N
— LQSE4T
/ 103 \ o] 2072 »

~
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LQSE-4M : Module store up-down 4 sorties stores

Folio 104 :

F105

> f10s (Red]

/J Q10301

Bus Lutron
Bus Crestron

commande +
commande -

-ov

vy Il T ivevy

+24v

LQSE-4M -D store

Fand domotique
. * » * > ;..- st
I m_ Y ¥ Y m b, 4 Yy Y B b 4 D: y Y
= 1000000000000 AAM00 000000 i
m Désignation Protection store mau:n intérieur mn_o.m exterieur Inter Allse 339 touches.
o
Fice local teckN | [ M: [[ ™ [ ™ |~ | | ___/
— Bureau d'étude audiovisuel
Section
2 Type de cable Vv
3 N° de céble HOME TECH
— SUPERVISION
Appareilage Disjoncteur
c Model Courbe C Route deThonon 61
m Différentiel Type 1222 Vésenaz
www.geneva-home.ch
Nb.P&ies Calibre 2P1D 10A
Title
L[ Rmg 10A 100A ] ] | Lutron plan
. _ #*LUTRON
_ Projef Descripfion Date Version Page Foio. | il
amire] LQSE-4M

~
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LQSE-2 DAL ou LQSE-2LUNV-D : Module Dali 2 loop

Folio 105 :

105

R IR | B N
n F106
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll >
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll »| Fl06
~|Loop 1
F106
LQSE-2-DAL : 64 drivers/ 16 Zones par bus
Dali 1
LQSE-2DALUNV- D : 64 drivers / 64 zones par bus
Tunable white
Dali 2
Bus Dali : Max 300m avec du 1.5mm2
° >—o ® ]
F106
pe >
— Y Y Y
=] 000000 000000 000000 000000 000000 000000
& o Loop 2 Loop 2 Loop 2 Loop 2 Loop2
& Désignation Protection Eclairage Spot plafond Spot plafond Spot plafond Spot plafond Spot plafond
] pce local teckN N N [~ |~
] Section
m Type de cable
h _ N° de céble
] Appareilage Disjoncteur
c Model Courbe (
m Différentiel Type
Nb.Pdles Calibre ¥ 1D 10A
L _ Irth R.mg 10A 100A _
o 24 BTU
_ Projet Descripfion Date Version Page Folio. _

|
AT

RJ45

Bus Lutron
Bus Crestron
Bus Dali+
Bus Dali-

-0v

vy

+24v

Bus Rs485 Auro

Borne BUS Lutron

Intes Alsse 126 touches

Inter Allsse 339 touches

Route deThonon 61
1222 Vésenaz

www.geneva-home.ch

LQSE-2Dal / LQSE-LUM

2022 H_ L,
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LQSE-CIWCI : Adaptateur interrupteur Lutron/Meljac ( tous types de boutons

Folio 106 :

avec contact sec)

F105

LQSE-Q-WCI-8 bouttons

Interrupteur standard standard 1 8 touches
Longueur de cable entre le contact et le LQSE-CI max 45 m.

LIEL

>

DEPART

|

” Cable

Protection

- ] OOOO000 OO00OCO0O0 000000 O0OOO0O0 000000 Odoodo
Désignation INTER Meljac 5 BT INTER Meljac 8 BT INTER Meljac 1 BT INTER Meljac 2 BT INTER Meljac 2 BT
Pce N: N: _ N [~ N:
Section _ _
§H§. -1PDU -1 PDU -1 PDU -1PDU -1 PDU
zu””a I HH. |
|

_ Projet Description Date Version Page Folio.

F107

F107

F107

F106

Route de

1222 Vésenaz
www.geneva-home.ch

Bus Lutron

Bus Crestron
Bus Dali +
Bus Dali-

Bus Rs485 Auro

Borne BUS Lutron

Inter Absse 126 touches

+24v

Inter Allsse 33 9 touches

Thonon 61

\\\ll///

LIGHTING

~

CONTROL ™
DISTRIBUTION*~

|11




: récepteur RF

QSM

Folio 107 :

S | R — | R —| R — | E—C— E—— | a—— N
> F109
T L
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll b F109
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Tv
F109
Sensor de | M Détecteur doccupation de la piece
(non compris) oo (non compris)
g ¢ Télécomande Pico
m \ (non compris)
o
N N
S|
F109
pe
M_ pore I N T A A I
m Fgaten e Télécommande PICO RF Télécommande PICO RF
|| — | | | [™ /| |[ A~ [~ || |
] Section _
w Type de cable _
M_ N° de céble |
] Apporeilage |W voc
c Model Courbe
M Différentiel Type
Nb.Pdies Calibre
T I I | I I
N u..ﬂ-....J‘
%/U\ A =
| Pror Desption Doe  Veson  Poge  Folo |
/ 108 \

N Rev| Date | Notes \
— | 5 | Phase23ov
— Neutre
| 5 Terre
L, | mas
——j——— Bus Lutron
e esieme | BusCrestron
> Bus Dali+
Bus Dali-
—> | W
—t> +24v
Bus Rs485 Auro
-
JW‘@
4 Borme BUS Ltren
Inter Alss2 126 touches
Inter Alsse 33 9 touches
N
HOME TECH
SUPERVISION
Route de Thonon 61
1222 Vésenaz

www.geneva-home.ch

~
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Auro Basalt : Détecteur de mouvement

Folio 108 :

F107

o [ 02 I 03 [ 04 1 05 I 06
mn§
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll >
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll >| F109
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll w
F109
il | I I It
m \%{/ ,\llerJ;f/. \L%fq/ = lﬂ:\fﬂf</ — L~
38 | ||.'||/., M efe i [ ) [ 1|.|‘11, f P
Bl A\ B0 £ & L L]
H Alﬂiﬁﬂww — —— —— =
Vg, =) w = = N%|V . N (SR =
mmw ——— = —— ——— — = -
max 32 device

DEPART

|| Cable

Protection

[ = 100000 0000000

N I

oooon

I

I O

détecteur de mouvement - détecteur de - ur de mouvement - ur de mouvement -
Désignation capteur de température- capteur de température- capteur de température- capteur de température- capteur de température-
light light light light light
| s | [ | ™ [~ [~ |[ ™ | [~ |
Section
Type de céble
N° de céble
Appareilage
Model Courbe
Différentiel Type
Nb.Pdles Calibre
[ e [ =me I I I I | |
_ Projet Description Date Version Page Folio. _
108

x Rev| Date | Notes \
— 1 5 | Phase23ov
— Neutre
— 1y | Temre

» | mas

- oy Bus Lutron
- e Bus Crestron

> Bus Dali+
Bus Dali-
—> | ¥
o +24v
Bus Rs485 Auro
Fand domotique
l" Eome BUS Lutrcn
Inter Alisse 1 36 touches
Inter Allsse 33 9 touches
Bureau d'étude audiovisuel
A
HOME TECH
SUPERVISION
Route deThonon 61
1222 Vésenaz
\ www.geneva-home.ch J
Title
Lutron plan

7,
~
\lﬂll|—'|/
[ AURO
s e "

\\HI///
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: Interrupteur Lutron

Alisse

Folio 109 :

F108

pe >

M Bomes | OO0O0O00 00000 000000 00000 000001 OO0

m Désignation Inter Alisse Inter Alisse Inter Alisse Inter Alisse Inter Alisse Inter Alisse

| Fiéce N: N: N: [~ [ a

W Type de cabie

M N° de céble

[ ][ Aeporetoner 2 -1PDU -1PDU ||-1PDU -1PDU|[-1PDU -1PDU|[-1PDU -1PDU||-1PDU -1PDU||-1PDU -1PDU

=

L J[ = [ Eme Il | I |

Dessin
_ Projet Descripfion Dafe  Veson  Page Folo. |

/ 109

[ 02 I 03

Entrée A contacts secs (CCl)
« Lunité de base comporte deux
entrées a contacts secs (CCl)

non isolées permettant une intégration
avec un dispositif & contacts secs.

101

ettt tetetetetetetetetetetats |

HW-NW-KP-S1-E ( 13 plaques possibles)

YYYYY

>

F110

F110

F110

F110

[ Rev| Date [Notes N\
— 1 5 | Phase230v
— Neutre
Ly | Terre
s | was
= wmfe=e | BusLutron
=i e Bus Crestron
> Bus Dali +
Bus Dali-
e
—> +24v
Bus Rs485 Auro
Pand domotique
hw. Boens BUS Lutren
Inter Alsse 136 touches
Inter Allsse 339 touches
v g
HOME TECH
SUPERVISION
Route deThonon 61
1222 Vésenaz
www.geneva-home.ch
Title
Lutron plan
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QSE I-O : Module de contact sec, 5 input et 5 output

Folio 110 :

[ o [ 02

03

05

Les CCl peuvent utiliser des contacts secs
d'équipements tiers pour déclencher des
actions du systéme HomeWorks® QS (ex. :
allumer les lumigres, fermer les stores, ajuster
la climatisation) Les CCl peuvent utiliser les
contacts secs des capteurs de mouvements,
des détecteurs de présence, des actions
programmées, des interrupteurs mécaniques,
des AV et des de
sécurité.

Les CCO peuvent étre utilisées pour contréler

les stores/rideaux, les écrans de projection
les plaf les

AN, les systémes de sécurité, les cloisons

mobiles, les actions programmées et les LED

et lampes (pour l'indication de I'état).

QSE40 5 contactinput et output

Remarque : Les bornes
CCO et CCl peuvent
accueillir chacune un
cable de 0,08 mm2a
1,5 mm2

Tension du circuit ouvert : 24 V-maximum.

Y

| | DEPART

H Cable

Protection

0 o

L0 Ot e

out3 T ¥

|| outa + ¥

outs 4 ¥ +nv in1 _m~

N:

in4

Section

Type de cable

N° de céble

| .
| _ J[
|

| _ I

Appareilage

Courbe

Type

Calibre

R.mg

Projet

Description

Date Version

Page

Folio.

110

Fin

Fin

nm

\ Rev| Date | Notes
S— Phase 230v
R— Neutre
Ly | Teme
. | mas
Sy v Bus Lutron
- e = Bus Crestron
———> | commun
—> | cable de commande
» | cable de commande
—> | v
— +24v
Bus Rs485 Auro
= [
50
. Borme BUS Lutren
Inter Alisse 1 36 touches
Inter Allsse 339 touches
Bureau d'étude audiovisuel
4
HOME TECH
SUPERVISION
Route deThonon 61
1222 Vésenaz
\ www.geneva-home.ch J
Title
Lutron plan

“LUTRON

QSE-0

amiref

2022 ] 4 )

\ ]
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: Module récepteur RF

Hybride repeater

Folio 111 :

['] 0 | 02

[ 03

F1o

Hybrid Fepoater
% ref:
a ererl
m 1 u e ,u
§ = o
Z

Pm——————

- o

DEPART

|

” Cable

Protection

== (00000 O000000 0000000 OO0O000 00000 00000
Désignation Arrivé de puis le local Technique Télécommande PICO RF Télécommande PICO RF
Fitce N: local technique N2 [~ [ ™
Section
Type de céble
N° de céble
Appareiage -3 PDU
Zihi ?ﬁ.
Nb.Poies Caiibre
| & || I I || I I | I
R
Dessin 481U S
_ Projef Descripfion Date Version Page Folo. |
m

Fl112

b F112

F112

Fl112

EEEEN

vV
e

Bus Rs485 Auro

Pand domotique

Borne BUS Lutren

Inter Absse 1 26 touches.

Inter Allsse 339 touches.

Route deThonon 61
1222 Vésenaz

www.geneva-home.ch

Lutron plan
Y
-~
\l.ﬂ..l|_j
tre] QM
2022 o
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Dossier Lutron avec plans de cablage

Liste du matériel

Bill of Materials

Image Model Number Short Description Quantity Unit Price USD |Total Price USD

HQK-REP HWQS Hybrid Wired/Wireless RF System Repeater 1 Contact Factory -
Representative

QSE-IO QS Contact Closure Input/Output Control Interface 3 Contact Factory -
Representative

LQSE-4M-D DIN Rail Power Module Motor 4 Contact Factory --
Representative

QSM3-XW-C QS Sensor Module wireless inputs only 1 Contact Factory -
Representative

LQSE-2DAL-D DIN Rail Power Module DALI 2 Contact Factory -
Representative

LQSE-4S10-D DIN Rail Power Module Switching 10 A 4 Output 6 Contact Factory -
Representative

LQSE-4A1-D DIN Rail Power Module Adaptive 1 A 4 Output 1 Contact Factory -

Representative

TE240-9DC-3-WH

Low Voltage Transformer

Contact Factory
Representative

1 LTS

QSPS-DH-1-75-H

DIN Rail Power Supply with Wire Harnesses can supply up to 75 PDUs
ona QS link

Contact Factory
Representative

\\U!///
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Tableau de charges

Tableau de charges

Mezzanine\Chambre

Zone # |Nom de zone |Description Numér | Adresse Type de charge Assigned To Puissan
de la zone o de ce totale
charge
10 Store M8 11 = Moteur Rez\local technique\DPM Motor 1 Non
\Sortie 1 specifié
Rez\Chambre 12\Salle de bain
Zone # |Nom de zone |Description Numér | Adresse Type de charge Assigned To Puissan
de la zone o de ce totale
charge
1 Applique A021 1 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |11
mezzanine\Boucle 1
2 Spot A02.2 2 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
2 Spot A02.2 3 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
Rez\Chambre 12\Chambre
Zone # |Nom de zone |Description Numér | Adresse Type de charge Assigned To Puissan
de la zone o de ce totale
charge
1 Spot A01.6 1 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 9 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 10 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 11 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 12 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 13 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6
mezzanine\Boucle 1
1 Spot A01.6 14 Unaddressed LED DALI Rez\local technique\Chambre12-09- |6

mezzanine\Boucle 1

LIGHTING
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Rapport de céblage

Wiring Report

Rez\local technique\K162

Panel Model #: LQSE-4M-D

Interface Address: N/A

Assignment: Rez\local technique\Processor Panel 001\NADAL ( Link2 )

Total Panel iunuma" ow

Module# 1: LQSE-4M-D

Zone # Zone Name Load # AFCI Load Type Total Wattage
1 10 Mezzanine\Chambre\Store " No Motor 3-Wire ow
2 10 Rez\Chambre 9\Chambre\Store " No Motor 3-Wire ow
3 - Rez\Cuisine\Strore B No Motor 3-Wire ow
4 4 Rez\Salle 2 manger\Store o No Motor 3-Wire ow
Total Wattage: | Unspecified wattage

2
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Cablage du panneau
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Cablage du panneau

Rez\local technique\Chambre7-entrée-sam/salon/séjour

LQSE-2DAL-D

v

ES

Loop 1

Loop 2

T
V]
]
w
-
]
R4
o
]
—
(1]

Feed Neutral

Ground

2

Q7
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Lo
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PDF :

Processeur QSX 7.2-7.1 https://lighting-control.ch/produit/hgp7-2

<HOMEW KS spécifications techniques 3691127b 01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Le Processeur HomeWorks QSX permet de commander
et de communiquer avec les composants du systéme
HomeWorks.

Les liaisons Ethernet facilitent la communication avec

le logiciel designer HomeWorks, lintégration avec des
systémes tiers et la communication entre plusieurs
processeurs. Les processeurs HomeWorks QSX
peuvent étre connectés a l'aide d'un hub/commutateur
ou d'un routeur Ethernet, ou via une connexion Ethernet
directe entre un ordinateur et le(s) processeur(s). Les
passerelles Clear Connect - Type X ne peuvent pas étre
branchées directement au port Ethernet d'un processeur
HomeWorks QSX. Voir les détails a la page 5. Tous

les processeurs d'un projet doivent étre connectés a

un réseau unique. Le logiciel designer HomeWorks et
tout I'équipement d'intégration doivent étre connectés
au méme réseau que les processeurs. Le processeur
HomeWorks QSX est requis lors de I'utilisation de la
passerelle Clear Connect - Type X pour le contrble

des sources d'éclairage Ketra résidentielles. Voir la
soumission de spécifications Lutron 3691128 sur
www.lutron.com pour tous les détails de la passerelle
Clear Connect - Type X.

Le processeur est alimenté par I'alimentation
QSPS-DH-1-75-H. Consultez le logiciel designer
HomeWorks pour déterminer les spécifications
électriques des liaisons.

Le processeur QSX peut étre installé dans un panneau
de commande HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 ou PDx.

Capacités du processeur

Chaque processeur QSX possede 1 ou 2 liaisons (selon le
numéro de modele) qui peuvent étre configurées individuellement
en I'un des deux types suivants :

« Liaison d'appareils cablés HomeWorks QS
99 appareils /512 zones

«+ Clear Connect HomeWorks - Type A
99 appareils /100 zones

Numéros de modele

HQP7-1 Processeur HomeWorks QSX & une liaison!
HQP7-2 Processeur HomeWorks QSX & une liaison'
HQP7-MDU-1 | Processeur MDU HomeWorks QSX & une liaison '2
HQP7-MDU-2 | Processeur MDU HomeWorks QSX & une liaison '2

1 Le processeur HomeWorks QSX nécessite le logiciel Lutron Designer 16.x ou version ultérieure
pour fonctionner.

2 Disponible seulement pour les projets de logements multiples. Contactez votre revendeur local ou
votre représentant Lutron pour plus d’informations.
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691127b 01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Spécifications

Numeéro de modéle

HQP7-1 ; HQP7-2 ; HQP7-MDU-1 ; HQP7-MDU-2

Alimentation Processeur (P) : 24-36 V== 250 mA
Liens (L1/L2) : 24-36 V= 2 A par liaison
Consommation 4,2 W ; 8 Unités de Consommation Electrique (PDU)

électrique typique

Conditions d’essai : Deux liens Ethernet connectés, les deux liens des
appareils sont utilisés.

Approbations cULus, NOM

réglementaires

Environnement Utilisation a I'intérieur seulement. O °C a 40 °C (32 °F a 104 °F),
0% a 90 % d’humidité, sans condensation.

Chaleur produite 15 BTU/h — typique
(24 BTU/h avec 2 liens ayant une sortie de 2 A chacun)

Méthode de Refroidissement passif

refroidissement

Mémoire en cas de

panne d’alimentation :

Données du systéme stockées sur une mémoire non-volatile. Rétention de
I'horloge pendant 10 ans.

Horloge interne

+1 minute par an

Protection contre les
mauvais raccords

Toutes les entrées des borniers sont protégées contre les surtensions et les
mauvais raccords pour éviter les inversions de fils et les courts-circuits.

Type de fils des liens

Deux paires — une paire blindée et torsadée de 0,75 mm? (18 AWG), une

basse tension paire blindée et torsadée de 0,34 a 0,75 mn¥’ (18 a 22 AWG) — Cable IEC
PELV/NECe de classe 2
Type de fils 0,75 mm? (18 AWG)

d’alimentation
basse-tension

Communications

Ethernet, RS485 (QS, RF)

Capacités de liaison

Liaison d’appareils cablés HomeWorks QS
Clear Connect HomeWorks - Type A

90 appareils/512 zones
99 appareils/ 100 zones

Protection ESD

Satisfait ou dépasse la norme IEC 61000-4-2.

Protection contre les

Satisfait ou dépasse la norme ANSI/IEEE C62.41.

surtensions
Montage Se lan[<)>)r(1te dans un panneau de commande HQ-LV21, L-LV14, L-LVv21,
ou -
Dimensions Avec borniers : 108 mm (4,25 po) x 100 mm (3,94 po)
Sans bornier : 108 mm (4,25 po) x 90 mm (3,54 po)
Raccordements Borniers amovibles a 4 broches. 1 pour HQP7-1, 2 pour HQP7-2.
Un bornier* amovible & 4 broches pour I'alimentation.
Deux raccords Ethernet RJ45 standard.
*Chaque borne accepte jusqu’a deux fils de 0,75 mm? (18 AWG).
Garantie www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

123
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CHOMEWQRKS spécifications techniques 3691127b 01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Dimensions
Dimensions représentées en : mm (po)

Vue frontale Vue latérale
L 108 . 60,5
|‘ (4,25) (2,38)
A
r
o
90 100
(3,54) (3,94)
o
¥
Yy
Montage
| Alimentation en rail DIN
. ({QSPS-DH-75-H)

(4) Lisison 1 rouge (optionnelle)

(3) Lisison 2 rouge (optionnelle)

(2) Alimantation du processewur +V rougs
(1) COM noir (Commun)

Panreau de connexion des céblas
(QS-wWLB)

L-LV21/HQ-LV21

\\HI///
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CONTROL. ™

| 2 4 DISTRIBUTION*~




C HOMEWQRKS spécifications techniques 3691127b 01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Schémas de cablage—Réseau
Raccord avec un hub/commutateur/routeur Ethernet

Routeur Ethernet

Cable Ethermnet : Catbe minimum de
100 m (328 pi) maximum

> 5 procasseurs au maximum
peuvent étre connectés en séne.

Routeur Ethernet

Cable Ethemnet : CatSe minimum de
100 m (328 pi) maximum

Injecteur PoE
conforme & la norme Passerelle Clear
IEEE 802.3af-2003 ou Connect - Type X
802.3at-2009 / fourni HQP7-RF
par d'autres.

5 appareis au maxmum peuvent

étre connectés en séne.

QO
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(HOM EW9RKS spécifications techniques 3691127b 01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Schémas de cablage — Clear Connect HomeWorks - Type A

Processeur
HomeWorks QSX Appareil Clear Connect Répéteur Hybride du HomeWorks QS

HQP7-2 HomeWoms Type A Appareil Clear Connect
Appareil HomeWorks -Type A
Clear Connect
HomeWorks -
/ Type A
: ¢ (- I\

v'IlF

9m (30p) am@EOp)

maxdimum maimum
Liaison Clear Connect |< .I Liaison Clear Connect HomeWorks - Type A*
HomeWorks - Type A* 18 m (60 pi) maximum Longueur totale maximale de cable de

Longueur totale maximale de 305 m (1 000 pi)
céble de 305 m (1 000 pi)

Les répéteurs hybrides HomeWorks peuvent étre alimentés par la liaison du processeur ou un transformateur mural. En cas d'alimentation par
I'intermédiaire d'un transformateur mural, la broche 2 ne doit pas étre raccordée.

Schémas de cablage — Liaison d’appareils cablés QS

{ )squ's 99 adresses a‘appml

Lisison QS

{ 12 99 saresses rapparess |

2 A maximum combinés de consommation de courant depuis
le processeur lors de I'alimentation des deux liens par la
méme alimentation.

\\\U///
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CHOMEWGQRKS spécifications techniques 3691127b

01.07.20

Processeur HomeWorks QSX

Schémas de cablage — Alimentation de la liaison

Davantage de courant paut &tre fourni
par une alimentation supplémentaire

2A

Max 2 A par liaison en utilisant
une alimentation distincte pour
chaque liaison

(4) Lisison 1 rouge (optionnsle)

(3) Lisison 2 rouge (optionnale)

(2) Alimentation du processewur +V rouge
(1) COM noir (Commun)

Schémas de cablage — Liaison d’appareils cablés QS
avec stores/rideaux (Solutions de fenétres commandées)

24v= 1A
(4) MOX

(3) MUX

(2) 24 V=
(1) COM

Apparails cabiés du HomeWorks QS

Caractéristiques :

120V~ 60 Hz

—
@ |

Lutron, HomeWorks, Clear Connect et Maastro sont des marques
commercialas ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits, logos et marques appartiennent a leurs
propriétairas raspectifs.

|27
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LOSE 4A :  https:/lighting-control.ch/produit/lgse-4a-d/

Module d'alimentation adaptatif

HomeWorks RQS

Controleur d’éclairage a adaptation de phase

Module d’alimentation adaptatif

La gamme des modules d'alimentation adaptatifs est
une gamme de produits modulaires pour le contréle
de charges d'éclairage.
Ce document décrit les produits suivants : module
d‘alimentation adaptatif (modéle LQSE-4A-D)
Caractéristiques
mbshules d'alimentation adaptatifs peuvent étre
utilisés au sein d'un systeme HomeWorks RQS.
Séleatitomatique de la gradation en début ou fin
de phase pour les sources déclairage incandescentes/
halogénes, électroniques/magnétiques basse tension
et au néon/cathode froide.
Consdlharges variables CFL/LED, contacter

LutronRpour connaitre la compatibilité avec les sources

d'éclairage CFL/LED.

techmologie RTISS Rassure que chaque sortie varie

avec une gradation fluide et sans scintillement.

largaur de l'appareil est de 12 modules DIN (216 mm).

Exemple de systéme

Alimentationde commande 220-240V ~ I

Module d’alimentation

ve

LQSE-4A-D

=== Entrée a contact sec Urgence

'.

369-583¢ 1 06.12.12

IHIIHIIIII\II

) [ rrrr

Famreittrefer (lorsque toutes les zones sont éteintes).
- Protection intégrale contre les conditions de surintensité

et surtension temporaires communes.

DEksa l'avant de l'unité fournissent des informations

de diagnostique.

Compusertalis QS pour l'intégrationdes éclairages

et des commandes.

Module d'alimentation Ammoire
Commande HomeWorks RQS HomeWorks RQS
murale —
seeTouch RQS
=
=

| $ Jusqua un

z;l

[ I\II AT I|I

rl'.

Charge adaptative 800W * Q

Charge adaptative S00W ' Q

Cw dap 'vzsww‘Q

O\afgeadaptativeSOOW‘Q

g radEmstiques nominales de sortie de zone » dans b section « Spécifcations »,
pour connaitre les caractéristiques nominales types de charges spécificues.

|28
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Module d’alimentation adaptatif HomeWorks. QS Controleur d'éclairage a adaptation de phase

360-583c 2 06.12.12

Fonctionnalités d’usine

Cette section décrit les fonctionnalités par défaut
lors de la premiére installation de l'unité.

Entrée a contact sec Urgence (CCI)

¢ Lorsque la CCl est ouverte, le contréleur Energi
Savr Noden QS passe en mode Urgence, lequel
allume toutes les charges a leur niveau d'urgence
et désactive les commandes de zones locales
et des dispositifs QS.

¢ Lorsque la CCl est fermée ou pontée, les zones de
I'unité Energi Savr Noden QS reviennent aux réglages
ou aux niveaux qui précédaient 'entrée en mode
urgence.
Remarque : I'unité traitera tous les événements
de détection recu durant le mode d'urgence aprés
la sortie du mode d'urgence.

Fonctionnement en mode normal

¢ Par défaut, chaque zone est configurée sur le type
de charge inconnu. Chaque zone allumera ou éteindra
la charge jusqu'a ce qu'elle soit configurée par la
programmation de l'unité.

¢ Les touches de zones Augmenter/Diminuer de 'unité
peuvent étre utilisées pour :
—Allumer et éteindre les charges
—Augmenter et diminuer l'intensité des charges.

¢ Les DEL d'état des entrées et des capteurs (présence,
lumiére, IR et interrupteur) vérifient les connexions aux
interrupteurs a contacts secs et aux capteurs.

\\\U///
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Module d’alimentation adaptatif

HomeWorks. QS

Controleur d'éclairage a adaptation de phase

Caractéristiques

Module d’alimentation adaptatif

Alimentation

e 220-240 V~ 50/60 Hz

¢ Protection contre la foudre : conforme a la norme
ANSV/IEEE 62.31-1980. Congu pour résister a des pics
transitoires de tension maximum de 6 000 V ainsi qu'a
des courants transitoires maximum de 3 000 A.

Normes

¢ |EC/EN 60669-2-1

¢ Marquage CE

¢ Systémes de qualité Lutrone. certifiés selon
ISO 9001.2008

Environnement

¢ Voir Montage page 6 pour les caractéristiques
thermiques

¢ Humidité relative inférieure a 90 %, sans condensation

¢ Uniquement pour usage en intérieur

Bornes (couple, section de fil et calibre)

1,2 Nem

0,2-4,0 mm?

(un fil, solide ou souple)
0,2 -1,5mm2

(deux fils, pleins ou tressés)
1,2 Nem

0,2 - 4,0 mm?2

(un fil, solide ou souple)
0,5 Nem

0,2 -4,0mm?2

(un fil, solide ou souple)

e Cablage secteur :

e Cablage de zone :

e Céablage de CCl :

¢ Multifonction
Cablage d'entrée : 0,5 Nem

0,14 -1,5mm?2

(un fil, solide ou souple)

0,5 Nem

0,2 - 25 mm?2

(un fil, plein ou tressé)

0,2-1,0 mm?

(deux fils, pleins ou tressés)

e BusQS:

130

360-583c 3 06.12.12
Caractéristiques nominales de zone de sortie

¢ Sélectionne automatiquement la gradation en début
ou fin de phase ou peut également étre configuré
manuellement pour un type de charge spécifique.

e Circuit RTISSs breveté qui compense en temps réel
les variations de fréquence de la ligne d'entrée :
variation jusqu’a = 2 % en fréquence/seconde.

e Le relais intere fournit un entrefer lorsque toutes les
zones sont éteintes.

¢ Les zones ne possédent aucune exigence de charge
minimum.

¢ Chaque zone est prévue pour les types de charge™”
suivants :

500 W

Incandescent/halogéne | 800 W
Basse tension
Sloctroniquo 800 W 500 W
Basse tension

800 VA 500 VA (375
Syl (600 W9 @75 W)
Néon/cathode froide” | 800 VA (600 W) | 500 VA (375 W)

* Des options de type de charge suppiémentaires sont disponibles dans
le logiciel Quantums Designer et certaines d'entre elles peuvent avoir
besoin d’'une interface. Contacter Lutron pour plus d'informations.

% Contacter Lutron pour la compatibiité avec les sources d'éclairage
a gradation CFL/LED.
© puissance réelle de lampe.

®Utiiser uniquement des transformateurs ferromagnétique compatibles
avec des interrupteurs ou variateur électroniques selon la clause 8.3
de la norme I'IEC/EN 60669-2-1.

¢ Un type de charge par zone.

La sortie doit étre directement raccordée a la charge.
Contacter Lutron pour les applications avec
commutation cété charge.

¢ Passer un neutre séparé pour chaque circuit de
charge. Une connexion de neutre commun n'est

pas recommandée.

Lunité peut étre alimentée par un circuit protégé par
un disjoncteur de fuite a la terre (GFI) ou un disjoncteur
a courant résiduel (RCBO) si nécessaire. Le cablage
du circuit de charge (entre le disjoncteur, l'unité et la
charge) doit &tre passé dans son propre conduit non
métallique sous peine de déclenchements intempestifs.
La longueur maximum est de 30,5 m entre le module
d'alimentation et la charge.
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Module d’alimentation adaptatif HomeWorks. QS Controleur d’éclairage a adaptation de phase

369-583c 4 06.12.12

Montage

¢ Voir Lutrone P/N 048466 sur www.lutron.com pour
de plus amples informations sur le montage et
l'installation dans des armoires avec rail DIN intégré.

¢ Monter dans un tableau de répartition ou une armoire
de distribution IP20 (minimum) avec rail DIN intégré.

e Monter I'unité selon 'orientation illustrée.

¢ ['unité peut é&tre montée en débloquant les quatre
attaches de montage a l'arriére de l'unité. Les l 66 | wenn |
attaches doivent étre bloquées une fois I'unité
solidement fixée au rail DIN.

* Monter dans un emplacement accessible et
permettant les interventions.

¢ L'unité génére de la chaleur, maximum 75 BTU/h

¢ Monter I'unité selon les indications suivantes :

-Plage de température ambiante de fonctionnement
(dans le panneau de montage a 2 cm de l'unité) : 4 attaches de montage sur I'unité
0°Ca35°C

-Point d’étalonnage maximum : 70 °C

-Déclasser I'unité ou refroidir le panneau de montage
selon les besoins pour maintenir les exigences de
température ci-dessus.

Dimensions mécaniques

Vue Gauche Vue de face

vwl ——

IIIIIIIIIII IIIIIII:

rrjr,i r,rrr,ﬁ

\\\‘!///

LIGHTING =
| 31 CONTROL *

DISTRIBUTION®*




Module d’alimentation adaptatif HomeWorks: QS Controleur d'éclairage a adaptation de phase
3609-583c 5 06.12.12
Apercu des bornes de cablage
LQSE-4A-D
Entrée a
contacts secs  Bus
pour urgence Qs

20V S0/0Hz 10A WHNLITONCOM  +44 (0520, 7702 0067

|32
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I I |
Entrée Neutres Zone|Zone
du secteur  des charges 1 3
[ Zone Zone
Cablage 2 4
du secteur Sortie a adaptation de phase
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Module d’alimentation adaptatif HomeWorks. QS Controleur d’éclairage a adaptation de phase

Vérifier le cablage
LQSE-4A-D

¢ L'unité est livrée avec un connecteur de dérivation
pré-installé pour la vérification du cablage de la charge.
Le connecteur de dérivation est utilisé pour mettre sous
tension les charges afin d'identifier chaque charge
ou probléeme de cablage avant de cabler les charges
al'unité.

¢ Le cablage de la charge doit étre vérifié avant de cabler
les charges a I'unité.

369-583c 6 06.12.12

Pour vérifier le cablage :
1. Couper l'alimentation.
2. Cabler les charges au connecteur prévu.
3. Mettre sous tension et s'assurer que
les charges désirées sont alimentées
et correctement céablées.
4. Couper l'alimentation et cabler les charges
aux bornes DL sur l'unité.

- 00000 | ecoo

%%% %% i %%:% %%

Terre -=L

Armoire de| Phase
distribution

Neutre

133
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Module d’alimentation adaptatif HomeWorks. QS Controleur d’éclairage a adaptation de p

369583 7 O

Cablage tension secteur

'Cttl

femnmm||mm||

Exemple zone 1

0O00LOO 22T

Phase variée
Terre L (220-240 V~)

Armoire de Phase
distribution Neutre Charge

Neutre

Cablage entre 'armoire de distribution
et le module d’alimentation adaptatif

¢ Mettre hors tension sur I'armoire de distribution tous
les disjoncteurs ou les isolateurs alimentant le module
d'alimentation adaptatif.

» Tirer les fils de phase, neutre et terre (4) entre une
alimentation de 220-240 V~ 50/60 Hz et le rail DIN.
Module d'alimentation.

e Tirer un neutre séparé pour chaque circuit de charge.

Une connexion de neutre commune n'est pas recommandée.

Séparation du cablage secteur et IEC PELV

» Suivre les normes locales et nationales correspondantes
pour éviter toute violation des consignes de séparation.

\\U!///
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Module d’alimentation adaptatif

HomeWorks. QS Controleur d’éclairage a adaptation de phase

Cablage : entrée a contact sec
Urgence

‘ |

- - 1
PR I

Remarque : illustré avec
cavalier pré-installé.

35

360-583c 8 06.12.12

Entrée de secours a contact sec |IEC PELV

¢ e cablage de I'entrée a contact sec (CCI) est
IEC PELV/NECe Class 2.

¢ Suivre toutes les normes locales et nationales
applicables pour une séparation et une protection
correctes des circuits.

¢ Mettre hors tension tous les disjoncteurs ou les
isolateurs alimentant I'unité Energi Savr Node~ QS
sur I'armoire de distribution avant tout entretien
de l'unité.

¢ La CCl est une commande locale uniquement et
ne peut pas commander d'autres unités Energi Savr
Noden QS sur le bus QS. La CCl de plusieurs unités
Energi Savr Noden QS peuvent étre raccordées a un
dispositif prioritaire d'urgence ou manuel en paralléle
s'il est prévu que I'éveénement affecte plusieurs
dispositifs.

¢ En mode urgence, toutes les sorties de zone
passent a leur niveau d'éclairage de secours
programmeé (configurable pour chaque zone,
par défaut 100 %).
Tous les capteurs et toutes les commandes sont
verrouillés.

¢ 'entrée de secours a contact sec est normalement
fermée (NC). L' Energi Savr Noden QS est livrée
avec un cavalier pré-installé.

Remarque : 'unité Energi Savr Noden QS passe au
mode d'urgence par défaut si la CCl est laissée ouverte.
Si aucune entrée de secours a contact sec n'est
nécessaire, laisser le cavalier dans les bornes CCI.
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Module d’alimentation adaptatif

HomeWorks. QS Controleur d’éclairage a adaptation de phase

Cablage : bus QS

________________________

(1) COM

(3) MUX

Exemple de cablage en série

:IEIE_I_:EIE_I_
_L?Im_l_%LEH

(4) MUX

360-583c 9 06.12.12

Cablage du bus QS IEC PELV

* Le bus communique a I'aide du cablage IEC PELV / NECe
Class 2.

¢ Mettre hors tension tous les disjoncteurs ou les isolateurs
alimentant le module d'alimentation adaptatif sur I'armoire
de distribution avant tout entretien de l'unité.

 Suivre toutes les normes locales et nationales applicables
pour une séparation et une protection correctes des circuits.

¢ e cablage peut étre réalisé en série ou en étoile.

¢ La longueur totale du bus QS ne doit pas dépasser 600 m.

¢ Pour les longueurs inférieures a 150 m, utiliser deux
conducteurs de 1,0 mm? pour I'alimentation de commande
(24 V=, COM).

* Pour les longueurs supérieures a 150 m, utiliser deux
conducteurs de 4,0 mm? pour l'alimentation de commande
(24 V=, COM).

e Utiliser une paire de conducteurs torsadés blindés
de 1,0 mm? pour le bus de données (MUX, MUX).

(2) Ne pas raccorder la borne 2'

seaTouchs QS -Cl-
el QSE-CI-DMX

Exemple de cablage en étoile

36

5

QSE-CI-DMX ' L'unité ne consomme et n'alimente aucune PDU sur

le bus QS. Ne pas raccorder le fil 24 V=== & I'unité.
Remarque : le fil 24 V= doit exclure I'unité

si d'autres dispositifs sur le bus consomment
des PDU.

\\U!///
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LQSE-4S et LQSE-4T https://lighting-control.ch/produit/Igse-4s10-d/

Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4 Contrbleur d'éclairage a commutation/0-10 V

369610a 1 07.1812

Module d’alimentation

La gamme des modules dalimentation est une gamme
de produits modulaires pour la commande des charges
d'éclairage. Ce document décrit les produits suivants :

« Numéro de modeéle : LQSE-4S10-D - Module
d‘alimentation pour commutation uniquement

« Numéro de modele : LQSE-4T10-D - Module
d'alimentation pour 0-10 V/commutation

Caractéristiques

. malbtis QS pour un raccordement homogéne
a un systéme HomeWorksRQS. LQSE-4T10-D

. miadules dalimentation peuvent étre utilisés
dans un systéme HomeWorksRQS pour commander
et gérer l'éclairage de I'ensemble d'une habitation

ou d'un batiment.

HOME TECH
UPERVISION

GENEVYA

S

LQSE-4510-D
Exemple de systéme

—» (4) sorties commutées, 10 A chacune (zones 1-4)

—— (4) sorties 0-10 V (zones 1-4)
(modele LQSE-4T10-D uniquement)

Commande murale
Interface
HomeWorks RQS Processeur || a
= HomeWorks K o
Module 2| Module_ Qs ntacts | [ GRAFIK
- . - | |d‘alimentation st EyeRQS | Jusqu'a
d’alimentation | | | | | ah
) ) commutation/0-10 V Fgeras I | P maximum
Alimentation d de 100
commande 230 V~- | Stores/rideaux Alimenta- i
SivolaRQS tion QS appareils
S
Entrée a contact sec @
\\\U///
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Module d’alimentation commutation/0-10 V

LQSE-4

Contrdleur d’éclairage a commutation/0-10 V

Caractéristiques

Alimentation

® 230 V~~ 50/60 Hz

¢ Protection contre la foudre : conforme a la norme
ANSV/IEEE 62.31-1980. Congu pour résister a des pics
transitoires de tension maximum de 6 000 V~- ainsi
qu'a des courants transitoires maximum de 3 000 A.

e Consommation de courant : 50 mA max

e Puissance de veille : 1 W

¢ BTU/h a pleine charge : 4

Normes

¢ |EC/EN 60669-2-1, EN50428

e Systémes de qualité Lutron certifiés selon
ISO 9001:2008

e CE

¢ C-Tick @

Environnement

¢ Plage de température ambiante de fonctionnement
(dans le panneau de montage) : 0 °C 440 °C

¢ Maximum point d'étalonnage : 65 °C

¢ Humidité relative inférieure a 90 %, sans condensation

¢ Uniquement pour usage en intérieur

Bornes

¢ Cablage secteur : 0,5 mm? a 6,0 mm?
¢ Cablage 0-10V : 0,5 mm? a 2,5 mm?
¢ Céablage CCI : 0,5 mm? a 6,0 mm?

¢ Céablage de zone : 0,5 mm? a 6,0 mm?

Montage

e Utiliser un tableau de répartition ou une armoire de
distribution IP20 (minimum) avec un rail DIN intégré
e Largeur = 9 modules (161,7 mm)

Exigences de compatibilité et programmation

¢ LQSE-4T10-D et LQSE-4S10-D peut seulement étre
utilisé avec le systeme HomeWorkse QS

¢ Le réglage et la programmation du module de
puissance DALle s'effectue par le biais du logiciel de
programmation HomeWorkse QS.

¢ Logiciel HomeWorkse QS version 3,0 ou supérieure

requis.

|38

360610a 2 07.18.12

Caractéristiques nominales de sortie de zone

e Chaque zone est prévue pour 10 AX pour la
commutation. Caractéristiques pour les charges
résistives, inductives ou capacitives selon
IEC/EN 60669-2-1.

¢ Les sorties commutées utilisent des relais de
verrouillage pour maintenir I'état en cas de perte
de l'alimentation de la commande.

® 0-10 V prévu pour une sortie maximum de 50 mA,
générée ou recue par zone.

Commandes murales HomeWorks. QS

¢ Les commandes murales HomeWorks. QS peuvent
étre configurées pour commander des modules
d'alimentation avec I'utilitaire de programmation
HomeWorkss QS.

¢ L e voyant indique I'état des éclairages programmeés.

Limites du bus QS

¢ Un bus QS au sein d'un systéme HomeWorkss
QS peut compter jusqu'a 512 zones (sorties)
et 100 dispositifs.

¢ Chaque module d'alimentation compte pour un
dispositif vis-a-vis de la limite de 100 dispositifs.

Fonctionnement en mode manuel

¢ Boutons de zone :
— sélectionner la zone a commander
¢ Bouton augmenter/diminuer :
— Allumer et éteindre les charges
— Faire varier le niveau des charges
(LQSE-4T10-D uniguement)

REMARQUE : les boutons Program, Input et Option
ne sont pas utilisés sur les modéles LQSE.

Entrée a contact sec (CCl)

¢ | a CCl se comporte comme une entrée a contact
sec manuelle.

¢ Sila CCl est ouverte, le module d'alimentation passe
en mode prioritaire manuel, lequel allume toutes
les charges et désactive les commandes depuis
les autres dispositifs.

¢ Lorsque la CCl est fermée ou pontée (réglage d'usine),
les zones du module d'alimentation reviennent aux
réglages ou aux niveaux qui précédaient I'entrée
en mode prioritaire manuel.

\\\U///
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Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4 Contréleur d’éclairage a commutation/0-10 V

360610a 3 07.18.12
Apercu des bornes de cablage

LQSE-4T10-D _—

Canaux 0-10 V
Entrée a Zone Zone Zone Zone

contact Bus 1 s 4

Cablage
du secteur Zone Zone Zone Zone
1 2 3 4
Alimentation de charge et sorties commutées
LQSE-4S10-D PELV

Entrée a |

contact Bus

Zone Zone Zone Zone
1 2 3 4
Alimentation de charge et sorties commutées

\\\ll/,/
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Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4 Contréleur d’éclairage a commutation/0-10 V

360610a 3 07.18.12
Apercu des bornes de cablage

LQSE-4T10-D _—

Canaux 0-10V
Entrée a Zone Zone Zone Zone

contact Bus

1 2 3 4

LQSE-4T10-D
230 V~ 50/60 Hz 50 MA

du secteur Zone Zone Zone Zone
1 2 3 4
Alimentation de charge et sorties commutées
LQSE-4S10-D PELV
Entree a
contact Bus
sec Qs

Zone Zone Zone Zone
1 2 3 4
Alimentation de charge et sorties commutées

\\\ll/,/
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Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4

Controleur d’éclairage a commutation/0-10 V

Dimensions mécaniques
LQSE-4T10-D

LUTRON.
0-10 V Power Module

LQSE-4T10-D
230 V~ 50/80 Kz 50 mA
WAASONCOM 444 (0120, 76504481

161,7 mm

LQSE-4S10-D

60,6 mm

| 41

89,7 mm

89,7 mm

360610a 4 07.18.12
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Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4 Controleur d’éclairage a commutation/0-10 V
3606108 5 07.18.12
Cablage tension secteur
Exemple
zone 1
Sorties commutées : Ph
A || ol
@ — e d Phase
Armoire de
— N distribution P Charge
- @
@ - Terre/Masse
N — Neutre
L - Ligne/Phase

Cablage entre I'armoire de distribution
et le module d’alimentation

¢ Mettre hors tension tous les disjoncteurs ou les
isolateurs alimentant le module d’alimentation
sur I'armoire de distribution.

* Tirer les fils de phase, neutre et terre (@) entre une
alimentation de 230 V~~ 50/60 Hz et le module
d'alimentation.

| 42

Séparation du cablage secteur et PELV

* Suivre les normes locales et nationales
correspondantes pour éviter toute violation

des consignes de séparation.

Comportement en cas de panne de courant

¢ Les relais ne changent pas d'état lors d'une perte
d'alimentation sur les bomes P/N/®. Suivre les
normes locales et nationales concernant les exigences
en termes d'éclairage de secours.
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Module d’alimentation commutation/0-10 V LQSE-4 Controleur d’éclairage a commutation/0-10 V

360610a 6 07.18.12

Cablage : 0-10 V

Cablage 0-10V
(LQSE-4T10-D uniquement)

* Les zones 0-10 V 1 a 4 possédent une double
isolation de toutes les autres entrées et sorties.

e Les zones 0-10 V zones 1 a 4 ne sont pas isolées les
unes des autres. Elles partagent le méme commun
(borne négative « — »).

¢ Raccorder uniquement les circuits SELV/PELV ou
raccorder uniquement les circuits non SELV/PELV aux
zones 0-10 V 1 a 4. Ne pas mélanger les circuits
SELV/PELV et les circuits non SELV/PELV.

e Suivre toutes les normes électriques nationales
et locales concernant les exigences de séparation.

Cablage 0-10V

Zone1 Zone2 Zone 3 Zoned
+ - + - + - + -

%%\%.%\%.% | %%

Cablage : entrée prioritaire manuelle a contact sec

Entrée PELV prioritaire manuelle a contact sec

¢ Le cablage de I'entrée a contact sec (CCI) est PELV.
Respecter toutes les normes électriques nationales et
locales en vigueur pour la séparation et la protection
correcte des circuits.

¢ En mode prioritaire manuel, tous les ballasts
et les modules passent a leur niveau prioritaire manuel
programmeé (par défaut 100 %). Toutes les autres
commandes sont verrouillées.

¢ |'entrée prioritaire manuelle a contact sec est
normalement fermée (NC). Le module d'alimentation
est livré avec un cavalier pré-installé.

CCl Commun

Remarque : le module d’alimentation passe au
mode prioritaire manuel par défaut si la CCl est
laissée ouverte. Si aucune entrée a contact prioritaire
manuelle n'est nécessaire, laisser le cavalier dans les
bornes CCI.
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Module d’alimentation commutation/0-10 V

LQSE-4 Contrbleur d’éclairage a commutation/0-10 V

Cablage : bus QS

| 44

(1) COM
2) @ (aucune connexion)
(3) MUX
(4) MUX

360610 7 07.18.12

Cablage de bus QS IEC PELV
¢ Le bus communique a l'aide d'un céblage IEC PELV.

e Suivre toutes les normes locales et nationales
applicables pour une séparation et une protection
correctes des circuits.

¢ Le cablage peut étre réalisé en série ou en étoile.

¢ La longueur totale du bus QS ne doit pas dépasser
600 m.

* Section de cable :
— Alimentation (bomes 1 et 2) : 1 paire de 1,0 mm?
— Données (bormes 3 et 4) : 1 paire de 0,5 mm?
a 1,0 mm?, torsadée et blindée
— Utilisation possible du céble Lutron
GRX-CBL-346S-500

¢ Ne pas raccorder la borne n° 2.
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LOSE 4M  https://lighting-control.ch/produit/lgse-4m-d/

Module Moteur LQSE-4M-D Contréleur de Moteur AC 4 Sorties

369614b 1 10.16.2015
Module Moteur

Le module moteur est une interface qui permet

l'intégration parfaite des systémes HomeWorks - QS avec

les rideaux, stores, écrans de projection AC ou de tout

moteur AC compatible. |l offre quatre (4) sorties monter/

descendre AC controlables a partir d'une alimentation Sl

d'entrée AC commune. 5 e cd—
I

Caractéristiques

Dans les systtmes HomeWorks -« QS, les sorties haute
tension du module moteur sont entiérement
programmables avec le logiciel du systéme HomeWorks -.

HOM
UPE

S

Exemple de Systéme 4 sorties de commande de moteur, 1,5 A chacune (zones 1-4)
(ne peut pas étre utilisé pour les charges non motorisées)

Armoire
Commande Modules HomeWorks R
murale de
seeTouch RQS puissance GRAFIKEye RQS
- ‘
=
Module moteur |' | | 5
Bus QS | >
| Maximum
Alimentation de de 100.
commande 230 V~ appareils Q5
Alimentation
de bus
\\\U///
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Module Moteur LQSE-4M-D Contréleur de Moteur AC 4 Sorties
360614b 2 10.16.2015

Caractéristiques

Alimentation d’Entrée Limites du Bus QS

e Tension d'alimentation : 230 V~ 50/60 Hz

e Courant d'entrée total max. de 6 A

¢ En veille (aucun moteur actionné), la puissance est
inférieure a 1 W

e Protection contre la foudre : conforme a la norme
ANSI/IEEE 62.31-1980. Concu pour résister a des pics
transitoires de tension maximum de 6 000 V~ ainsi
qu'a des courants transitoires maximum de 3 000 A

Capacité de Sortie

¢ Charge motorisée max. de 1,5 A par zone (non prévu
pour la commande d'éclairage)

¢ Chaque sortie ne prend en charge qu'un seul moteur.
Ne pas raccorder les moteurs en paralléle

¢ |es sorties Monter et Descendre sont verrouillées
mécaniquement pour éviter I'activation simultanée des
sorties Monter/Descendre

e Congu pour résister a 100 000 cycles d'ouverture/
fermeture

Exigences Réglementaires

¢ |EC/EN 60669-2-1, EN50428

e Systémes de qualité Lutron certifiés selon
ISO 9001.2008

e CE

Autres Spécifications de Puissance
¢ Puissance de veille :

- 230V~ : 660 mW
e BTU/heure a pleine charge : 5

Environnement

¢ Plage de température de fonctionnement ambiante
(dans I'armoire de montage) : 0 °C 240 °C

¢ Temperature maximale point d'étalonnage : 65 °C

* Température de l'air ambian : T3 < 65 °C

¢ Humidité relative inférieure a 90 %, sans condensation

¢ Uniquement pour usage en intérieur

Bornes
» Céablage secteur : 1,0 24,0 mm? (18 & 12 AWG)
e Céablage de zone : 1,0 a 4,0 mm? (18 a 12 AWG)
e Cablage de bus QS : voir Cablage : bus QS

Montage

¢ Utiliser un tableau de répartition ou une armoire de
distribution IP20 (minimum) avec un rail DIN intégré
e Largeur = 9 modules DIN (161,7 mm)

| 46

* Un systéme QS peut compter jusqu’a 100 zones
(sorties) et 100 dispositifs

¢ Chaque module moteur compte pour 4 zones (sorties)
et 1 appareil sur le bus QS

¢ | e module moteur (LQSE-4M-D) ne fournit ni
consomme d unite d alimentation sur le bus QS. Lors
de I'utilisation d'accessoires (comme un clavier), une
alimentation supplémentaire de 24 V== doivent fournir
I'alimentation et/ou les unités d’alimentation. Pour
plus d'informations sur les unités d'alimentation, voir
« Unité d'alimentation sur le bus QS », Lutron réf.
369405, sur www.lutron.com/qs

Fonctionnement en Mode Normal

¢ Le bouton de zone sélectionne la zone désirée ; les
boutons monter/descendre commandent la zone
sélectionnée

¢ Compatible uniquement avec les préréglages Ouvert,
Fermé et Non affecté ; tous les autres préréglages
sont ignorés

* Ne peut pas faire partie d'un groupe de stores

¢ Des niveux discrets ne peuvent pas etre
preconfigures

* Ne peut pas faire partie d'une scéne d'éclairage

Paramétres Configurables

® Durée d'activité minimum (aussi appelé durée de
commande manuelle) : la durée minimum pendant
laguelle le relais Monter/Descendre sera active.
Configurable de 80 ms a 3520 ms par pas de 80 ms
Par défaut : 80 ms

* Délai de verrouillage: temps pour la mise hors tension
des deux relais pendant la commutation de Monter a
Descendre ou de Descendre a Monter.
Configurable a 320 ms, 560 ms ou 960 ms
Par défaut : 320 ms

® Durée d'activité maximum (aussi appelée durée de
course ou durée avant arrét): aprés laquelle le relais
est éteint par précaution.
Configurable entre 10 et 450 secondes par pas de 10
secondes
Par défaut : 80 secondes
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Module Moteur LQSE-4M-D Contréleur de Moteur AC 4 Sorties

Dimensions Mécaniques

89,7 mm
LQSE-4M-D

230 V~ 50/60 Hz
lutron.com

161,7 mm
(égala9
modules DIN)

60,6 mm

| 47
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Module Moteur LQSE-4M-D Controleur de Moteur AC 4 Sorties

360514b 4 10.16.2015

Cablage de I'Alimentation Secteur et des Sorties

Agroncom 24Py TR £R2P

A
=/
> Phase
Depuis I'armoire
de disﬁbu;ion Cable du neutre
N Montet:/
ouvrir

LUTRON. o= v -;J— ®
By e [ L] N @1 UBa[v] [Oafv 0]~ 8

[ !

Charge motorisée

Cablage entre I’Armoire de Distribution et le
Module Moteur

¢ Mettre hors tension tous les disjoncteurs ou les
isolateurs alimentant le module moteur sur I'armoire
de distribution.

* Tirer les fils de phase, neutre et terre (1) entre une
alimentation de 230 V~ 50/60 Hz et le module
moteur.

¢ Respecter les normes locales et nationales
appropriées pour éviter de violer les consignes de
séparation requises entre le cablage secteur et le
céblage IEC PELV.

|48

Boutons de sélection de zone

Boutons monter/descendre

Fonctions du Bouton

»0  Boutons de sélection de zone:
@ Sélectionner la zone désirée
pee Le DEL indique la zone qui est

Boutons monter/descendre:
Monter/descendre la zone

sélectionnée
Lesf DEL indiquent la direction
' —— g%tlsvcee %I?é;ter/Arréter/
fermer
DEls
Remarque

Avant d'effectuer le cablage de la tension de ligne/
secteur, définir les limites supérieure/ouverture

et inférieure/fermeture pour chaque moteur. Voir
les instructions du fabricant pour connaitre les
instructions spécifiques a votre moteur.

\\\U///
LIGHTING =
CONTROL. ™

DISTRIBUTION*~




Module Moteur

LQSE-4M-D Controleur de Moteur AC 4 Sorties

Cablage : Bus QS

(1) COM

3606514b 5 10.16.2015

Céablage de Bus QS IEC PELV

¢ e bus communique a l'aide du cablage IEC PELV.

* Suivre toutes les normes locales et nationales applicables
pour une séparation et une protection correctes des
circuits.

¢ Le cablage peut étre réalisé en série ou en étoile.

¢ La longueur totale du bus QS ne doit pas dépasser
610 m.

* Pour les longueurs inférieures a 150 m, utiliser un
conducteur de 1,0 mm? (18 AWG) pour l'alimentation de
commande (COM).

* Pour les longueurs supérieures a 150 m, utiliser deux
conducteurs de 4,0 mm? (12 AWG) pour l'alimentation de
commande (COM).

« Utiliser une paire torsadée blindée de 0,5 mm? (22 AWG)
pour le bus de données (MUX, MUX).

(2) @ (aucun branchement)

Vers d'autres
PN (3) MUX appareils QS
(4) MUX
L
Tailles de fil (vérifier la compatibilité dans votre région)
Longueur de cablage Section de cable Code d’article cable Lutron
du bus QS
Inférieur a 150 m Alimentation (bome 1)
11,0 mn¥ (18 AWG) GRX-CBL-346S
GRX-PCBL-346S

Données (bomes 3 et 4)

1 paire torsadée, blindée 0,5 mm?” (22 AWG)

150a610m

Alimentation (bome 1)
14,0 mn¥ (12 AWG)

GRX-CBL-46L

Données (bornes 3 et 4)

1 paire torsadée, blindée 0,5 mm?” (22 AWG)

GRX-PCBL-46L

| 49
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LQSE 2DAL https://lighting-control.ch/produit/Igse-2dal-d/

HomeWorks QS LQSE-2DAL-D Module de puissance DALI -

369650f 1 09.24.19

Module de puissance DALI .

Le module de puissance DALI - est un contréleur monté sur rails
DIN pour les charges adressables numériques compatibles DALl -,
arpelé équipement de commande. Il fournit au bus DALl + son
alimentation et la commande de deux bus DALl - indépendants
ayant chacun jusqu'a 64 charges adressables numériques
compatibles DALl -.

Numéro de modéle
LQSE-2DAL-D: Contréleur de luminaire DALl  + a2 liaisons

Fonctionnalités

Alimente deux bus de charges adressables numériques
compatibles DALl » :

- Courant garanti de 128 mA

- Courant d'alimentation maximal par bus de 250 mA
Chaque bus DALI + peut contrdler jusqu'a 16 zones.

La mémoire du module conserve la programmation en cas de

panne de courant. Module de puissance DALI - (LQSE-2DAL-D)

Le module de puissance DALI + peut étre utilisé avec un systéme
HomeWorks QS pour controler et gérer I'¢clairage d'une maison ou
d'un immeuble entier.

C ibilité DALL -
Le module d'alimentation DALI + de Lutron est certifié DALI-2 « par la DiiA + (Digital lllumination Interface Alliance). Afin d'assurer la
compatibilité avec les controleurs DALI + de Lutron, les pilotes de DEL et les ballasts fluorescents DALl + connectés doivent étre certifiés et
marqués DALI-2 -. Outre la compatibilité, il estimportant de sélectionner des pilotes de DEL et des ballasts fluorescents de haute qualité et
présentant de hautes performances. Les appareils certifiés DALI-2 - sont facilement disponibles chez de nombreux fabricants et leur
compatibilité avec la norme est testée. Pour une liste coméhe des périphériques certifiés DALI-2 -+ disponibles, visitez le site Web de DiiA «
a l'adresse suivante : https.// digitalilluminationi X Tles apparells DALI* qui ne figurent pas sur le site Web de DiiA -
et qui ne portent pas la mention DALI-2 + ne peuvent pas étre considérés comme certifiés DALI-2 -

TetsT am<c OP @snomen.m e

Lanorme DALI - en version 1 n‘assure pas la compatibilité. Lapplication de la marque DALI- dans sa version 1 d'origine sur les pilotes
de DEL et les ballasts fluorescents n'exigeait aucune vérification des résultats des tests, et les fabricants ‘rouvaient déclarer eux-mémes

leur conformité et appliquer la marque DALI -. Si vous souhaitez utiliser un pilote de DEL ou un ballast fluorescent non certifié DALI-2 -
mais portant le logo DALI - version 1, Lutron recommande de tester ces appareils pour en assurer la compatibilité. Lutron est en mesure
d' er ces tests sur demande. Des échantillons des pilotes et de moteurs de lumiéres doivent étre soumis a Lutron et le délai
d'exécution prévu est de 6 & 8 semaines apres la réception des pilotes. Des frais de test peuvent s'appliquer. Lutron recommande que
ces tests soient effectués avant l'achat et linstallation des luminaires et des commandes d'éclairage. Contactez votre représentant

Lutron pour plus de renseignements.

A BusDALI - 1 Jusqu'a

W LY | = Sjcharges

N ressables

h BusDALI - 2 mel !:" m' numériques

HOME TECH > compatibles
DALI- sur

UPERVISION rFI_Mm ,rl_lt”""'" chaque bus

B e
I
rvevia
Jusqu'a 100

Alimentation
120/230V~
[ I Interfsce 3 > dispositifs QS
I contacts secs au total
Qs
Module de 7
puissance DALI -
Store /Tenture Al
Sivoia Q5 o3
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HomeWorks QS LQSE-2DAL-D Module de puissance DALI.
360650f 2 00.24.19

Caractéristiques

Alimentation Bus DALI.

* 120V~ 50/60 Hz 120 mA
® 230 V~ 50/60 Hz 80 mA

¢ |a protection contre la foudre satisfait les exi
de la norme ANSI/IEEE 62.31-1980. Peut soutenir des
g%tensuondeGOOOV««etd&epucsdecourantde

e Consommation en veille : 7 W

e BTU/heure en charge : 24

¢ Sortie de bus DALle : Courant d'alimentation garanti de
16 V== 128 mA, courant d'alimentation maximal de
250 mA par bus.

Normes

¢ Les systémes qualité de Lutron sont conformes a la
norme ISO 9001:2015.

¢ |EC 60669-2-1

e Certifié DALI-2o

e UL

e'cUL

e NOM

Environnement
. %Edetem Srature de |'air ambiant : 0°C a65°C
(32 °F a 149 °F).
* Humidité relative : moins de 90 % sans condensation.
* Maximum point d'étalonnage : 75 °C (167 °F).
e Pour utilisation intérieure uniquement.

Bomes
* Ca vggcju secteur : 1,0 mm? & 4,0 mm?
(18 AWG a 10 AWG)
* Ca \Hed‘ubusDAU:O,5mm2:%14.0mm2
(20 AWG a 10 AWG)
* Ca \2edulien08:0,5mn?é4,0mm?
(20 AWG a 10 AWG)
¢ Température nominale des fils minimale = 65 °C
(149 °F), fil de cuivre seulement

Installation

¢ Installez dans L{Ggameau DIN de Lutron (voir les
spécifications 369788) ou un panneau consommateur
ouun %anneau électrique classé IP20 (minimum), avec
un rail DIN intégré.

e Largeur = 9 modules DIN (161,7 mm ou 6 % po).

¢ Pour plus d'informations sur le montage et ['installation
dans des panneaux a rail DIN intégré, consultez le no de
piece 048466 de Lutron sur www.lutron.com

Exigences de compatibilité et programmation

¢ Le LQSE-2DAL:-D peut seulement étre utilisé avec le
systéme HomeWorks QS.

* Le réglage et la pr mation du module de
puissance DALl. s'effectue par le biais du logiciel de
programmation HomeWorks QS.

|51

¢ Jusqu'a 64 charges conformes au DALle peuvent étre
adressées et regroupées en 16 zones sur chaque bus.

¢ Le module de puissance DALls founit un maximum de
250 mA pour alimenter chaque bus.

¢ e module de puissance DALls foumnit un courant garanti
de 128 mA pour alimenter chaque bus.

¢ e module de puissance DALIs dispose d'une
alimentation de bus intégrée avec la polarité indiquée
sur ['unité.

. Cenajr)e%char «DALI peuvent ét?josengiblf&eé_la X
polarité. ez-vous aux spécifications du fabrican
pour conn%%toer le bus «DALI correctement.

¢ Protection contre les courts-circuits avec redémarrage
automatique.

Limites du lien QS

¢ Une liaison QS du systéme HomeWorks QS peut avoir
jusqu'a 512 zones (sorties) et 100 eils. Une charge
adressable numérique compatible s cCOMpte comme
1 zone sauf en cas de regroupement spécifique dans
des zones dans le IogichomeWorks Qs.

¢ Chaque module de puissance DALl. compte pour un
dispositif dans la limite des 100 dispositifs possibles.

¢ 8 bus DALls entierement chargés au maximum peuvent
étre connectés a un unique lien QS.

Interface murale HomeWorks QS
¢ Les interfaces murales HomeWorks QS peuvent étre
configurées pour contrdler les modules de puissance
DALle avec |'utilitaire de programmation HomeWorks QS.
* Lindicateur DEL affiche I'état des éclairages
programmes.

Caractéristiques de dépannage et
d'entretien

¢ Conserve une mémoire redondante de la programmation
de I'équipement de commande pour faciliter le
remplacement d'un ou plusieurs équipements de
commande.

* Pour vérifier les éclairages DALl connectés aux bus 1 et
2du DALl :

— Accéder au mode Test : er et maintenir le
bouton Test sur le module ¢ dpunssanoe DALls jusqu'a
ce que la DEL commence a clignoter.

—Test:! i sur 'un des norme DALI. en version 1
ou DALI-2. boutons fera passer I'éclairage en
séquence entre le seuil haut, le seuil bas, le
clignotement et I'extinction pour ce bus.

— Quitter le mode Test : er et maintenir le bouton
Test jusqu'a ce que la DEL arréte de clignoter.
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HomeWorks QS LQSE-2DAL-D Module de puissance DALI.

Apercu des bornes et des dimensions mécaniques du cablage

IEC PELV / NECs NEC. Class 2
Class 2 | Bus Bus |
[Lien QS| DALI. DALl
Lien QS 1 e

89,7 mm
(3% po)

e75c 8@ @ 5inb (0,6 Nom) 5/16 in (8 mm) ==

' 161,7 mm
Cablage 3,
du (6% po)
secteur

* Réaliser le cablage selon les codes locaux.

60,6 mm
(2% po)

|52
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HomeWorks QS

LQSE-2DAL-D

Module de puissance DALl

Cablage : Tension du secteur

Panneau de
distribution

- Terre/Masse
N - Neutre
L - Phase

|53

360650f 4 09.24.19

Cablage du panneau de distribution au module de
puissance

* Mettre hors tension tous les disjoncteurs ou les
isolateurs alimentant le module d’alimentation sur
I'armoire de distribution.

« Tirer les fils de phase, neutre et terre/masse © entre
une alimentation et le module de puissance DALle.

e Utiliser des conducteurs de 1,0 mm?2 a 4,0 mm?2
(18 AWG a 12 AWG) (selon les caractéristiques du
disjoncteur) pour le cablage de I'alimentation secteur.
Le dispositif consomme moins de 120 mA (120 V~) et
80 mA (230 V~)

Utilisations de I'éclairage d'urgence

» Utilisez I'alimentation normale (non-essentielle)
uniquement pour alimenter le module de puissance
DALls.

¢ Quand la puissance normale chute, le module de
puissance DALls n'alimente pas les bus DALl.. Quand
cela se produit, I'équipement de commande alimenté
par l'alimentation d'urgence passe en mode d’urgence
(puissance lumineuse maximale par défaut).

Séparation du cablage du secteur et des circuits
IEC PELV/NEC: Class 2

¢ Le module de puissance DALls est congu pour
séparer le cablage du secteur des circuits IEC
PELV/NEC Class 2.

® Suivez les codes locaux et nationaux appropriés pour
éviter d'enfreindre les directives de séparation en
vigueur.
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HomeWorks QS

LQSE-2DAL-D

Module de puissance DALl

Cablage : Bus DALI.

Bus DALI. Bus DALI.
1 2

DALI. 1 DALl 2
DALl 1 DALls 2

|54

360650f 5 09.24.19

Le module de puissance DALl. alimente deux bus
DALls indépendants, prenant en charge un maximum
de 64 charges adressables numériques compatibles

DALls par bus.
Cablage du DALI.

¢ e cablage du DALle n'a pas de sortie basse tension

de sécurité SELV.

¢ e cablage DALle peut étre traité comme la tension
secteur et peut donc étre passé dans le méme conduit.

¢ Veillez a ce qu'il n'y ait pas de chute de tension de
plus de 2 V~ entre le module de puissance DALl. et
I'extrémité du bus DALle.

¢ Consultez tous les codes électriques nationaux et
locaux en matiére d'exigences de séparation.

Longueur maximale de
cable du bus compatible
Calibre du cable avec le DALI.
1,5 mm? (14 AWG) | 300 m (984 pi)
0,75 mm? (18 AWG) [ 150 m (492 pi)
0,5 mm? (20 AWG) [ 100 m (328 pi)
\\\W//
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HomeWorks QS

LQSE-2DAL-D

Module de puissance DALI.

Cablage : Lien QS

|55

(1) COM
(2) @ Pas de connexion
(3) MUX
(4) MUX

360650f 6 09.24.19

Céablage de lien QS IEC PELV/NEC. Class 2

¢ |es liens communiquent avec un cablage IEC
PELV/NECe Class 2.

¢ Suivre tous les codes applicables nationaux et
locaux pour la bonne séparation et protection des
circuits.

¢ Le cablage peut étre en série ou en paralléle.

* Ne connectez PAS la borne 2.

¢ La longueur totale de la liaison QS ne doit pas
dépasser 610 m (2 000 pi).

¢ Utilise une paire de fils blindés et torsadés de
0,5 mm? (20 AWG,) pour la liaison des données

(MUX, MUX).

Alimentation (bornes 1 et
2) : 1 paire de 1,0 mm? GRX-CBL-346S
Moins de (0121A\{VG) T (non plénum)
1 nées (bornes - N 5
53 m (500 pi) f el e et eyt GRXPHE;BLMSS
blindés de 0,5 mm? (plénu
(20 AWG)
Alimentation (bornes 1 et

2) : 1 paire de 4,0 mm? GRX-CBL-46L
153ma6i0m | (10 AWG) (non plénum)
S00 pia Données (bomes 3 et 4) : | GRX-PCBL-46L
2000 pi) 1 paire de fils torsadés et | (plénum)

blindés de 0,5 mm?

(20 AWG)
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LOSE 2DALUNV-D  https://lighting-control.ch/produit/lgse-2dalunv-d/

Energi Savr Node DALI - Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance  DALI-

36911423 1 022421

Energi Savr Node DALI- Universel

L'unité Energi Savr Node est un contréleur d'application
principale simple monté surrail DIN certifié DALI-2 «
utilisé avec des charges adressables numériques
compatibles DALI « dans les systémes Athena. Elle
fournit au bus DALI+ son alimentation et lacommande
de deux bus DALI + indépendants ayant chacun jusqu’a
64 charges adressables numériques compatibles
DALI..

Numéros de modele

QSN-2DALUNV-D

QSN-2DALUNV-S A\
Caractéristiques v \
glqntrdet; d'aptga‘.:ici;tior'\‘a princizle simlfels)ALl . HOME TECH
com:;\ttieb leesu[))(ALls- e charges adr es numériques SUPERVISION
— Courant garanti de 128 mA ol 7 WAl R

— Courant d'alimentation maximal par bus de 250 mA

Supporte jusqu'a 64 charges compatibles DAL sur

chaque bus, qui peuvent étre adressées dans 64

zones Lutron

Deux bus DAL - par unité Energi Savr Node, totalisant -

jusqu'a 128 charges compatibles DALl par module et QSN-2DALUNV-S

128 zones Lutron par Energi Savr Node o . ; )
L'allocation dynamique de groupes DALI - attribue + Contrdle simuitané de la couleur * et de I'intensité avec
automatiquement et intelligemment des zones aux des durées d'extinction progressive indépendantes
groupes DALI - afin de maximiser les performances de + Offre une perception linéaire du controle de fintensité
gradation et de minimiser le comportement asynchrone » Comprend une liaison de commande QS pour une

des charges dans une zone intégration transparente des lumiéres dans un

Supporte les applications de températur e des couleurs systeme Athena _

(tc) a blanc réglable DALI - de type 8 (tc) - IEC « Niveau de défaillance du systéme configurable sur site,
62386209 ed.1 niveaux minimal et maximal et durée d'atténuation.

Les charges DALl - de type 8 et d'autres types DALl - + Lamémoire en cas de panne d'alimentation conserve la
étendus peuvent étre mélangés sur le méme bus DALl - programmation de funité de commande en cas de
Supporte une extinction pr ogressive continue et douce coupure de courant ) )
jusqu'a 4 heures pour la température des couleurs * « Le niveau des lumiér es reste inchangé lors de la mise a
et lintensité jour du micrologiciel

* La sortie r éelle de la température des couleurs est déterminée par la tolérance du pilote tiers.

Compatibilité DAL -

Lunité Energi Savr Node DAL - universelle (ESN) de Lutron est certifiée DALI-2 - parla Digital lllumination Interface Alliance- (DiiA ). Afin d"assurer la compatibilité avec
les controleurs DALI - de Lutron, les pilotes de DEL et kes ballasts fluorescents DALl + connectés doivent étre certifiés et marqués DALI-2 - Outre la compatibilité, il est
important de sélectionner des pilotes de DEL et des ballasts fluorescents de haute qualité et présentant de hautes performances. Les appareils certifiés DALI-2 - sont
facilement disponibles chez de nombreux fabricants et leur compatibilité avec la norme est testée, Pour une liste compléte des périphériques certifiés DALF2 -
disponibles, visitez le site Web de DiiA - a I'adresse suivante: https/Avvavdigitalilluminationinterface.org/products. Les appareils DALl - qui ne figurent pas sur le site
Web de DiiA - et qui ne portent pas la mention DALI-2 « ne peuvent pas &tre considérés comme certifiés DALL2 -,

La nome DALI - en version 1 n‘assure pas la compatibilité. Lapplication de lamarque DALl - dans saversion 1 d'origine sur les pilotes de DEL et les ballasts
fluorescents nexigeait aucune vérification des résultats des tests, et les fabricants pouvaient déclarer eux-mémes leur conformité et appliquer la marque DALI «. Sivous
souhaitez utiliser un pilote de DEL ou un ballast fluorescent non certifié DALI-2 - mais portant le logo DALI - version 1, Lutron recommande de tester ces appareils pour
en assurer la compatibilité. Lutron est en mesure d'effectuer ces tests sur demande. Des échantillons des pilotes et de moteurs de lumigres doivent &tre soumis a

Lutron et le délai d'exécution prévu est de 6 & 8 semaines aprés la réception des pilotes. Des frais de test peuvent s'appliquer. Lutron recommande que ces tests

soient effectués avant l'achat et linstallation des luminaires et des commandes d'éclairage. Contactez votre représentant Lutron pour plus de renseignements.
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALI.

36011423 2 02.24.21

Application typique

P \ers des dispositifs QS

Entrées CCl et
CCl d'urgence

i Jusqu'a 64 charges adressables
EE%EQ EE%EQ numérnques compatibles DALl
sur chaque bus

ii-

120 V~/220-240 V~
Puissance de com-
mande

' Jusqu'a 4 détecteurs cabiés ou commandes sans fil Pico au total (de tout type) par QSM.
2 Un module ESN peut prendre en charge quatre détecteurs de lumiére du jour (cablés et sans fil) au maximum (1 par zone).
3 Tous les produits représentés ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

N
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Energi Savr Node DALI. Universel

QSN-2DALUNV-D/S

Module de puissance DALI.

Spécifications
Alimentation

e QSN-2DALUNV-D : 120/220-240 V~ 50/60 Hz,
max 120 mA

* QSN-2DALUNV-S : 120 V~ 50/60 Hz max 120 mA

¢ |a protection contre la foudre respecte les normes ANSI/
IEEE 62.31-1980. Peut résister a des surtensions jusqu'a
6 000 V~- et des courants transitoires jusqu'a 3 000 A.

¢ Sortie de bus DAL : Courant d'alimentation garanti de
16 V== 128 mA, courant d'alimentation maximal de
250 mA par bus.

Normes

QSN-2DALUNV-D

e |es systemes qualité de Lutron sont conformes a la
norme ISO 9001:2015

¢ |[EC 60669-2-5

* Certifié DALI-2. - IEC 62386-101 et IEC62386-103 ed.2

o Certifie NOM

¢ |CES-3(B) / NMB-3(B)

¢ Partie 15 des régles de la FCC

o Certifié cULus

e ULO24

QSN-2DALUNV-S

¢ |es systémes qualité de Lutron sont conformes a la
nome ISO 9001:2015.

o Certifie NOM

* |CES-3(B) / NMB-3(B)

¢ Partie 15 des régles de la FCC

o Certifié cULus

e ULO24

¢ Conforme aux exigences d'utilisation dans d'autres
espaces pour |'air environnemental (plénums) de la nomme
NEC.» 201 300.22(C)3)

¢ Conforme aux exigences des plénums du Code du
béatiment canadien en matiére de vide de construction
utiisé comme plénum dans un sol ou un toit.
Environnement

¢ Plage de température ambiante de fonctionnement :
0°Ca40°C(32°Fa104°F

¢ Humidité relative : inférieure a 90 %, sans condensation

¢ Utilisation a I'intérieur uniquement

|58

36011423 3 02.24.21

Bomes

e Cablage de la tension secteur : 1,0 mm? & 4,0 mm?
(18 AWG & 12 AWG)
¢ Cablage du bus DALls : 0,5 mm? & 4,0 mm?
(20 AWG a 12 AWG)
e Cablage du QS Link : 0,5 mm? a 2,5 mm?
(20 AWG a 12 AWG)
e Cablage des CCl et CCl d'urgence : 0,5 mm? a 1,5 mm?
(20 AWG a 16 AWG)

Montage

QSN-2DALUNV-D

* Montez le module de fagon a ce que la valeur maximale
du point d'étalonnage soit de 75 °C (167 °F)

¢ Montage prévu dans un tableau électrique ou un tableau
de disjoncteurs certifié IP20 (minimum) avec rail DIN
intégré et capot.

¢ 9 DIN modules (161,7 mm)

¢ Pour plus d'informations sur le montage et I'installation
dans des panneaux a rail DIN intégré, consultez la note
d’application des meilleures pratiques de rail DIN
(n° de piece 048466) sur www.lutron.com.

QSN-2DALUNV-S

Remarque : Installez 'unité Energi Savr Node dans une
position facilement localisable et accessible pour les
besoins de service et de dépannage.

¢ Montez le panneau de fagon a ce que la valeur maximale
du point d'étalonnage du module soit de 75 °C (167 °F)

¢ Retirez le couvercle du panneau extérieur métaliique.

¢ Montez-la verticalement pour assurer un refroidissement
adéquat. Utilisez 4 vis dans les coins du panneau pour
monter I'unité de fagcon sécurisée.

¢ Pour d'autres orientations de montage, consuitez la
section Montage pour le QSN-2DALUNV-S dans ce
document

¢ L'unité mesure 161,7 mm (6,375 po) de large x 60,6 mm
(2,375 po) de haut.

... suite a la page suivante
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S

Module de puissance DALl

Spécifications (suite)

Consignes de programmation et de comptabilité

¢ Le QSN-2DALUNV-D/S peut étre utilisé avec un systéme
Athena seulement.

¢ |La configuration et la programmation de |'unité Energi
Savr Node DAL= universelle se fait via le logiciel de
programmation Athena.
Bus DALI-

¢ Jusqu'a 64 charges compatibles DAL. sur chaque bus
peuvent étre adressées dans 64 zones.

¢ 'unité Energi Savr Node dispose d'une alimentation de
bus intégrée fournissant un courant garanti de 128 mA
(maximum de 250 mA) pour alimenter chaque bus.

¢ ['unité Energi Savr Node est un contrdleur maitre
autonome DAL, aussi aucun autre contrdleur ou
détecteur ne peut se trouver sur le méme bus DALle.

¢ Certaines charges DALl. peuvent étre sensibles a la
polarité ; reportez-vous aux spécifications de chaque
fabricant pour réaliser une connexion appropriée au
bus DALl.

¢ Protection contre les courts-circuits avec redémarrage
automatique (retard d'arrét de 610 ms avec un
redémarrage de 3 secondes suivi d'un retard d'amét de
800 ms avec un temps de répétition de 160 ms).

Fonctionnalités de dépannage et
de maintenance

¢ Conserve une mémoire redondante de la programmation
de I'équipement de commande pour faciliter le
remplacement d'équipements de commande simple
et multiple.

¢ Aprés l'installation, le bouton « TEST » vérifie le cablage
DALl. de tous les luminaires.

159
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S

Module de puissance DALI.

3601142a 5 02.24.21

Vue d’ensemble des bornes de cablage et des dimensions mécaniques

IEC PELV / NEC» de classe 2
I liec PELV / NEC.
pv poves de classe 2
‘R‘” |qum| | Bus

% % %% % % %% % % vyVeEZL

-
[ | [~ [®] 80°C/75°C 6 @ e I e o

161,7 mm
(6,375 po)

Connexion
du secteur

" Cablez I'unité DALl selon les codes locaux

60,6 mm
(2,375 po)

| 60

89,7 mm
(3,5 po)
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Energi Savr Node DALI. Universel

QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALl

Dimensions mécaniques

3601142a 6 02.24.21

Toutes les dimensions sont représentées en : mm (po)

< 234,96 I

F
&3
‘];g

|61
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O

Ne
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALI»

3601142a 7 02.24.21

Montage pour le QSN-2DALUNV-S

Utilisation a I'intérieur uniquement.

Montage en surface

Installez I'unité ESN dans une position facilement localisable et accessible pour les besoins de service et de dépannage.
Montez-la verticalement pour assurer un refroidissement adéquat. Utilisez 4 vis dans les coins du panneau pour monter
I'unité de fagon sécurisée.

» L'unité génére de la chaleur, 24 BTU/heure maximum.

- w w w

=9

& o

Option d’orientation alternative
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALI.

3601142a 8 02.24.21
Cablage : Connexion du secteur

Cablage de la distribution a I'alimentation du bus

« Coupez le disjoncteur dans le tableau de distribution.

* Acheminez la phase, le neutre et les fiis &) d'une
phase sous tension jusqu'a 'unité Energi Savr Node.

Applications d’éclairage d’urgence
o N'utilisez qu’une puissance normale (non essentielle).
¢ Quand la puissance nomale chute, I'unité Energi Savr
Node n’alimente pas les bus DALl.. Quand cela se
produit, I'équipement de commande alimenté par

I'alimentation d’urgence passe en niveau de défaillance
LIN|S du systéme (puissance lumineuse maximale par
défaut).
9.% % Séparation des cébles du secteur et basse tension
* [ 'unité Energi Savr Node est congue pour séparer les
cables du secteur des circuits PELV.
o Suivre les codes en vigueur pour éviter d'enfreindre les
@ directives de séparation exigées.
N 20260V~
L
Panneau de
distribution
- Tere/Masse
N - Neutre

L - Secteur/Phase
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALI.

36011428 9 02.24.21

Cablage : Bus DALI.

L'unité Energi Savr Node alimente chaque bus DALle
indépendamment. Chaque bus supporte un maximum

de 64 charges adressables numériques et compatibles
DALls par bus.

Cablage DALI-

¢ Le cablage DALl. n'est pas SELV.

¢ Le cablage DALls est traité comme la tension du
secteur, et peut donc étre acheminé dans les
mémes gaines.

* \érifiez que la chute de tension maximale entre I'unité
Energi Savr Node et I'extrémité du bus DAL» ne
dépasse pas 2 V.

¢ Consultez tous les codes locaux et nationaux relatifs
aux exigences de séparation.

Longueur maximale des fils
Calibre des fils des bus compatibles DALI- *
1,5 mm? (16 AWG) 300 m (984 pi)

0,75 mm? (20 AWG) | 150 m (492 pi)

0,50 mm? (22 AWG) | 100 m (328 pi)

* Indique la longueur totale des fils DALle
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Energi Savr Node DALI. Universel

QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALl

Cablage : QS Link

(1) COM
(@ @NC
(3) MUX
(4) MUX

Ne fournit et ne consomme pas de PDU

| 65

3601142a 10 02.24.21

Cablage du QS Link (IEC PELV/NEC» de classe 2)

 La liaison communique avec un cablage IEC PELV.

* Veuillez vous conformer a tous les codes électriques en
vigueur pour vous assurer d'une bonne séparation et
protection du circuit.

* L e cablage peut étre en série ou en paralléle.

* La longueur totale de la QS Link ne doit pas dépasser
610 m (2 000 pi).

Almentation (bornes 1 et 2) : QS-CBL-LSZH
1 paire de 1,0 mm? (18 AWG) | {zéro halogane 2 faible

153m Données (omes 3 et 4) : GRX-CBL-346S
(802pP) | {1 pairo do fis torsadés t non-plénur)
biindés do 0,5 M (22 AWG) | GRX-PCBL-346S
(piénum)

Almentation (bornes 1 et 2) : GRX-CBL-46L
188ma 1 paire de 4,0 mm? (12 AWG) | (non-piénum)

610m
a | Donndes (bomes3et4): GRX-PCBL-46L
2‘5%‘@ 1 paire de fiis torsadés et (piénum)
biindés de 0,5 mm? (22 AWG)

* Varie saelon la région, reportez-vous aux spécifications du cable.

o Utilise une paire de conducteurs blindés et torsadés de
0,5 mm? (20 AWG) pour la ligison des données (MUX,
MUX).
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Energi Savr Node DALI. Universel QSN-2DALUNV-D/S Module de puissance DALI.

36011428 11 02.24.21
Cablage : Entrées a contacts secs

COM (10) Céblag;) de la CCl d’urgence (IEC PELV/NEC: de
BN o 'appareil connecté doit fournir une fermeture &
COM (§) ————— contacts secs fermée ou une sortie a semi-
conducteurs.

CCI (4) —— * entrée est protégée contre les emreurs de céblage
N jusqu'a 36 V=.
¢ 'unité energi Savr Node avec DALls est expédiée avec
un cavalier préinstallé dans I'entrée a contact sec
d'urgence.
¢ | e mode d'urgence est activé en ouvrant le contact
10203840586l 78sMoal10 sec d'urgence. Retirez le cavalier préinstallé pour utiliser
cette fonction.
' ¢ Consultez la note d’application des systémes
= d’éclairage d’urgence (n° de piece 048106) sur
www.lutron.com pour plus de détails.

Cablage de la CCI (IEC PELV/NEC. de classe 2)

o ["appareil connecté doit fournir une sortie a contact
sec, a semi-conducteurs, a collecteur ouvert ou
active-bas (NPN)/active-haut (PNP).

- La tension d’activation du collecteur ouvert NPN ou
active-bas doit étre inférieure a 1 V=== et consommer
3,0mA

— La tension d’activation du collecteur de sortie PNP
ou active-haut doit &tre supérieure a8 12 V—=et
délivrer 3,0 mA

— Les sorties doivent rester en position fermée ou
ouverte pendant au moins 40 msec. afin d'étre
reconnues par I'unité Energi Sawr Node.

¢ En cas de doute sur la compatibilité de I'appareil tiers
générant ces sorties avec ces spécifications, contactez
le fabricant.

¢ 'entrée est protégée contre les erreurs de céblage
jusqu'a 36 V==
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LQSE CIWCI

https://lighting-control.ch/produit/gse-ci-wci/

Interface de contact d'entrée du boitier d'encastrement QS

QSE-CI-WCl Interface de contrdle

Interface de contact du boitier
d'encastrement QS

Le QSE-CI-WCI (WCI) est une interface de contréle

qui peut étre utilisée avec les systémes HomeWorks -«
QS, les systémes Quantum -, et les applications
autonomes du QS. Le WCl intégre un clavier a
contacts secs dans un systéme de commande
d'éclairage Lutron «. Le clavier a contacts secs doit
étre fourni par le client. Le WCl propose jusqu'a huit
entrées a contacts secs (CCl). Les CCl acceptent des
signaux maintenus ou momentanés. Les CCl peuvent
étre programmées a l'aide du logiciel de configuration
des systémes HomeWorks + QS et Quantum -. Pour les
applications autonomes du QS, les CCl peuvent étre
programmeées a l'aide du bouton, du commutateur

DIP et des LED du WCI.

Caractéristiques

« Dispose de 8 entrées a contacts secs (CCl),
maintenues ou momentanées.

« Fonctionne avec des contacts secs basse-tension
SELV /PELV /NEC - de classe 2.

« L'CCl peut étre configurée afin de simuler le
fonctionnement d'un clavier Lutron- existant ou
elle peut étre personnalisée afin de répondre aux
exigences spécifiques d'un projet.

- Ainstaller dans le boitier d'encastrement derriére un
clavier a contacts secs (voir Montage).

« Fournit une interface a sens unique entre le systéeme
d'éclairage Lutron -« et un clavier a contacts secs (non-
inclus).

« Utilisation dans les systémes HomeWorks + QS, les
systémes Quantum «, et les applications autonomes
duQS.

Détails de programmation supplémentaires

« Dans les systémes HomeWorks + QS et Quantum -, les
8 CCl peuvent étre programmées individuellement a
l'aide du logiciel de configuration adéquate.

« Pour les applications autonomes du QS, le
commutateur DIP permet de choisir les options de
commande des CCl:

- Avec ou sans les commandes Lever/Baisser.
- Avec toutes les CCl maintenues ou momentanées.

« Les LEDS fournissent des informations instantanément
pendant la configuration et les diagnostiques :
- Confirmation pendant la programmation.
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Représenté en taille réelle.

- Vérification des contacts fermés.
- Indication d'un mauvais cablage/fonctionnement
des liaisons.
- Le bouton de programmation permet de programmer
et de restaurer les réglages d'usine facilement.

Fonctionnement des systémes autonomes du QS

» GRAFIK Eye « QS (QSGRx-)
- Les entrées activent les scénes.
- Zones de commutation entre un pr éréglage et la
désactivation.
- Ne peut pas étre utilisé comme commande de
partition.
«Energi Savr Node m (QSN-ou QSNE-)
- Les entrées activent les scénes.
- Zones de commutation entre un pr éréglage et la
désactivation.
- Ne peut pas étre utilisé comme commande de
partition.
« Module moteur (QSE-CI-4M)
- Traitement de fenétre Ouvrir/Arréter/Fermer.
- Traitements de fenétres attribués par commutation
entre Ouvrir et Fermer.
« Interface a contacts secs (QSE-10)
-Sivoia « QS
- Traitement de fenétre Ouvrir/Préréglage/Fermer.
- Permet les traitements de fenétre vénitiens.
- Permet 6 prér églages par défaut (4 préréglages lors
de I'activation Lever/Baisser).
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Interface de contact d'entrée du boitier d'encastrement QS QSE-CI-WCI Interface de controle
, . . 360681b 2 08.26.15

Caractéristiques

Exigences réglementaires e ——

* Marqué CE

¢ Conforme aux normes IEC applicables
(60669-2-1; 50428:2005)

¢ Veuillez contacter Lutron si le référencement UL est
requis.

Alimentation d'entrée

¢ Tension de fonctionnement : 24-36 V== 20 mA

¢ e cablage basse-tension SELV/PELV/NECe de
classe 2 fournit I'alimentation, dérivée du QS Link.
Consomme une Unité de Courant Electrique (PDU).

Types d'entrées a contacts secs

¢ Le QSE-CI-WCI (WCI) est compatible avec les entrées
a contacts secs (CCIl) maintenues ou momentanées.

e e clavier a contacts secs doit avoir une
caractéristique nominale basse-tension de contacts
Secs.

¢ Les CCl doivent avoir une tension de saturation a
I'état passant inférieure a 1 Va 1 mA et un courant
de fuite a I'état bloqué inférieur a 100 uA. Contactez
le fabricant du clavier a contacts secs pour plus
d'informations.

¢ L'impulsion du signal pour I'CCI doit étre supérieure
a 40 ms. Contactez le fabricant du clavier a contacts
secs pour plus d'informations.

¢ Le WCI n'est pas congu ni homologué pour
fonctionner avec des commutateurs de tension du
secteur. Son utilisation avec un commutateur de

tension du secteur provoquera une panne prématurée.

¢ Température ambiante de fonctionnement : 0 °C to

40 °C.
¢ Humidité relative inférieure a 90 %, sans condensation.
¢ Utilisation a I'intérieur uniquement.

Bornes

* Accepte jusqu'a deux cables de 1,0 mm? (18 AWG),
une paire de cables torsadés et blindés de 0,5 mm?
(22 AWG,) et un céble de 4,0 mm? (12 AWG).

Montage

¢ || est recommandé de l'installer dans le boitier
d'encastrement derriére un clavier a contacts secs.

® Lors de l'installation du WCI, Lutron recommande
d'utiliser un boitier d'encastrement de 60 mm de
profondeur par 60 mm de large. Remarque : Certaines
applications peuvent exiger un boitier d'encastrement
plus profond.

¢ Si un montage alternatif est nécessaire, ne pas
prolonger le faisceau de cablage de plus de 45 m.

Limites du QS Link

¢ Veuillez consulter les spécifications du systéme pour
plus d'informations sur votre application.

Interface de contact d'entrée du boitier d'encastrement QS QSE-CI-WCI Interface de contréle
360681b 3 08.26.15

Dimensions mécaniques

Vue frontale Vue latérale Vue arriére

47 mm

|68
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* Connectez les contacts secs aux entrées a

Interface de contact d'entrée du boitier d'encastrement QS QSE-CI-WCI

Interface de contrdle

Cablage
Cablage du QS

3
©
E
29
(] e)
)\ MUX (Blanc)

1 MUX (violet)

& V+ (Rouge)
— - COM (Noir)
Couleurs des cables des
Cablage des contacts secs contacts secs

1|2|3|4|5|6|7|8|com

-]
contacts secs (CCI) et au commun & l'aide 2 g’ % B e 8 x D
du faisceau de cables fournis. golSiPla|>15]a]2
¢ Assurez-vous de son bon fonctionnement p——
et sécurisez tous les cables des CCI non- Contact 2325678l
utilisés ensemble et placez-les loin du reste Sec —
du circuit. 000000000k
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Environ 178 mm de long avec 13 mm dénudé.

Remarque : Tous les contacts secs doivent CCI 8 (Blanc) TUO00onnn
artager le commun fourni. (Noir — " D
partag (Noir) Sec Commun (Noir) Entrées a contacts secs
[F———"
Remarque : Connectez les ! )
Lomnge cables de I'CCI s 4
communication soigneusement I I_: : :
I 1
| :J
8
Q i)
) | |
8 1
(S |
8 1
c |
8 i
I
@ < 1)
o : |
. g
d'encastrement wu ',.;
ol
)
Faisceau de cables d'entrée : ¥
I
|
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QSM RF https://lighting-control.ch/produit/gsm3-xw-c/

CHOMEWQRKS.QS

caractéristiques techniques 369703a

10.15.12

Module de détection QS

Le module de détection QS (QSM) est un dispositif monté
au plafond qui integre les détecteurs Lutron - sans fil et les
détecteurs cablés par l'intermédiaire du QS Link raccordé

a un processeur HomeWorks - QS.

. QEM utilise la technologie RF (radiofréquence)
Clear Connect - pour communiquer avec un nombre
de détecteurs de présence Radio Powr Savrw et de
commandes sans fil Pico- pouvant aller jusqu'a 10.

. QEM connecte jusqu'a quatre détecteurs de présence
Lutron- cablés.

. Auaanord au secteur n'est nécessaire car le QSM est
alimenté par le QS Link.

Numéros de modeéle

Fréquence /Code de canal *
Nombre d'entrées raccordées

r Méthode de montage

QSM _-_W-_

Fréquence /Code de canal *

2—431,5-436,6 MHz Etats-Unis, Canada et Mexique
3—868,1 - 869,8 MHz Union européenne et Emirats arabes unis
4—868,1 -8685 MHz Singapour et Chine

5—865,5 - 866,5 MHz Inde

7—433,0-434,7 MHz Hong Kong

X—Pas de RF

Nombre d'entrées raccordées

4—4

X—Aucune

Méthode de montage

C—Montage au plafond

J —Boitier de raccordement de montage au plafond

* Contactez Lutron pour connaltre la compatibilité de fréquence / code de canal
dans votre zone géographique s'ils ne sont pas indiqués ci-dessus.
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CHOMEWQRKS QS

caractéristiques techniques  369703a 10.15.12

Module de détection QS

Caracteéristiques

Numeéros de modeéle

QSM2-4W-C, QSM2-XW-C, QSM2-4W-J, QSM2-XW-J
QSM3-4W-C, QSM3-XW-C
QSM4-4W-C, QSM4-XW-C

QSM5-XW-C
QSM7-4W-C, QSM7-XW-C
QSMX-4W-C
Alimentation 24 V= 400 mA max (avec entrée raccordée), 100 mA max (sans entrée
raccordée)
Consommation 1,5 W, 3 Unités de consommation électrique™ (PDU), plus 2 PDUs pour chaque
électrique détecteur cablé
* Pour plus d'informations sur les PDU, veuillez consulter le document
« HomeWorkse QS Wiring and Power Guidelines » (Directives de raccordement
et d'alimentation du HomeWorkse QS) sur le site des ressources du
HomeWorkse QS.
Approbations cUL US, FCC, IC, SCT, CE, TRA, WPC
réglementaires
Environnement Température ambiante de fonctionnement : 0 °C a 40 °C, 0 % a 90 %

d'humidité, sans condensation. Utilisation a |'intérieur uniquement

Communications

Le QSM communique avec le systéeme par l'intermédiaire du QS Link.

Lors de communications par signal radio, tous les détecteurs sans fil et les
commandes sans fil Picoe doivent se trouver a moins de 9 m a travers des
matériaux de construction typiques.

Capacités de liaison

Le QSM compte comme un appareil sur un maximum de 100 appareils
liés. Les détecteurs cablés augmentent les PDU (Unités de consommation
électrique) du QSM.

Protection ESD

Testés pour résister a des décharges électrostatiques sans dommage ni perte
de mémoire, en conformité avec Ig norme IEC 61%00—4-2. al

Protection contre les
surtensions

Testés pour résister a des surtensions sans dommage ni panne de
fonctionnement, en conformité avec la norme |IEEE C62.41-1991, Pratique
recommandée pour les surtensions dans les circuits a alimentation alternative
de basse tension.

Panne d'alimentation

Mémoire en cas de panne d'alimentation : Si I'alimentation est coupée, le QSM
reviendra a son état précédent une fois |'alimentation rétablie.

Montage

Pour assurer la meilleure portée sans fil, les unités de QSM doivent étre
montées au milieu d'une dalle de plafond non-métallique ou d'une plaque de
plétre, visible a I'intérieur de la piéce. Toute installation a proximité de métal
autre qu'un boitier de raccordement peut réduire la portée du signal radio.

Cablage

QS Link : Cablage de 0,5 a 2,5 mm? IEC PELV/NECe de classe 2
Longueur maximale du QS Link 610 m

Entrée : Cablage de 0,5 a 2,5 mm? IEC PELV/NECe de classe 2

Utilisez le cable Lutrone GRX-CBL-346S (standard) ou GRX-PCBL-346S
(plénum)

Garantie

www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/HomeWorks_Warranty.pdf
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/HomeWorks_Intl_Warranty.pdf
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CHOMEWQRKS QS

caractéristiques techniques  369703a 10.15.12
Module de détection QS
Dimensions
Vue frontale Vue latérale Vue arriére

(QSM2-4W-C représenté)

—,

-~
29,82 mm
Montage
Modéles -C | Modéles -J

'?\\\\\\ \

Plafond

IARRRAY

Plage d'épaisseur de plafond pour les

A4

m?d%?";nc | Utilisez une garniture circulaire de plafond
T a appropriée a |'épaisseur de la dalle du plafond
Max : 30,48 mm I
/7 N
I o o]
Utiisez une garniture circulaire de

plafond d'entraxe des trous comme
I indiqué ci-dessous
(la garniture circulaire de plafond
| n'est pas incluse avec les modéles
QsM)

| 70 mm
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<HOMEW9RKSQS

caractéristiques techniques  369703a

10.156.12

Module de détection QS

Cablage : Entrées raccordées et QS Link

' Détecteur de
@ présence

R
g 8| 4
3| &
3
m
Vue arriére c
(QSM2-4W-C représents) £ :
o] © L
o I I
@
Cespornry, A Usa § 8 C:'I
S v )
@ Mgos «LISLIAN0 @ Ent'ée 31
1

ou GRX-PCBL-346S (plénum)
de 0,52a2,5 mm¥

46 m par entrée

QS Link
0,5 22,5 mm?
Longueur maxi. du QS Link 610 m

Commun
24 V=

' Seulement sur les modéles QSM avec entrées raccordées.

Céble Lutrons GRX-CBL-346S (standard)

Longueur maxi. du cable de I'entrée cablée
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(HOMEWERKSQS

caractéristiques techniques

369703a

10.16.12

Module de détection QS

Schéma de cablage du systeme

Commande de |'alimentation

120-240 V~

QS Link

P

Clavier
HomeWorkse QS

Panneau du processeur
HomeWorkse QS

| 74

Panneau du Module
d'alimentation a
distance (Remote
Power Module /
RPM) HomeWorkse

Détecteurs de présence cablés

(jusqu'a 4)

Remarque : Seulement sur les

modeles avec entrées raccordées

~
_@. ’JJ' ,.r"

Détecteur de Cpmmande sans fil

présence Radio  Picoe (jusqu'a 10 par

Powr Savrmv QSM)

(jusqu'a 10 par

QSM)

.
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Hybrid repeater RQS

https://lighting-control.ch/produit/hgk-rep/

CHOMEWQRKS.QS

caractéristiques produit écrites

369-351b

02.10.12

Répétiteurs hybrides HomeWorks RQS
%

Hybrid Repeater

Les répétiteurs hybrides HomeWorks RQS
ajoutent la communication radiofréquence (RF)
sans fil et augmentent la portée des signaux

RF qui sont envoyés entre les gradateurs,
interrupteurs, claviers de commande, récepteurs
de commande pour pare-soleil, stores/rideaux,
et autres appareils. Les répétiteurs assurent

une communication sans erreur entre

les composants du systéme et empéchent

les interférences aves les systémes voisins.

Le premier répétiteur se raccorde au processeur
HomeWorks RQS pour fournir la communication
RF et augmenter la portée jusqu'a 9 m dans
toutes les directions. Il est possible d'utiliser

au total un maximum de quatre (4) répétiteurs
hybrides par bus pour augmenter la portée

RF des applications pour les plus grands
systemes. Chaque répétiteur posséde

une portée RF de 9 m entre le répétiteur

et les appareils ou de 18 m entre les répétiteurs,
pour une couverture totale d'environ 232 m(.

Numéros de modéle Fréguence
HQR-REP-120 434 MHz

HQK- REP 868 MHz
HQM-REP 868 MHz limitée
HQN-REP 865 MHz
HQR-REP-120-BA 434 MHz (Brésil)
HQQ-REP 434 MHz limitée
Disponible uniquement en blanc (WH).

Le logiciel HomeWorks RQS sélectionnera le code fréquence/
canal correct compatible avec votre région géographique.

|75
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CHOMEWQRKS QS

caractéristiques produit écrites 369-351b  02.10.12

Répétiteurs hybrides HomeWorks: QS

Caractéristiques

Numéros de référence HQR-REP-120 ; HQK-REP; HQM-REP ; HQN-REP ;
HQR-REP-120-BA ; HQQ-REP

Alimentation Répéteur hybride :

Adaptateur CC : 9 V= 300 mA
Bus:24 V= 50 mA

Adaptateur CC :

Entrée : 100-240 V~ 50/60 Hz 6,5 W
Sortie : 9 V= 300 mA

Consommation
de courant type

Répéteur hybride : 0,6 W
Conditions d'essai : une DEL allumée,
alimentée par un adaptateur 9 V=—=.

Homologations
réglementaires

Répéteur hybride FCC, IC, COFETEL, CE, CCC, TRA, CTICK,
ANATEL, IDA, SUPERTEL, SUTEL

Environnement

Température de fonctionnement ambiante : de 0 °C a 40 °C,
de 0 % a 90 % d’humidité, sans condensation. Exclusivement
destiné a un usage intérieur.

Type de cable
basse tension

Deux paires — une paire 1,0 mm?, une paire 0,5 mm? a 1,0 mm? torsadées,
blindées — NECe Céble Classe 2/PELV. Requis pour raccorder le premier
répétiteur au processeur et pouvant étre utilisé pour raccorder d'autres
répétiteurs hybrides.

Communications

Le premier répétiteur hybride communique avec le processeur
HomeWorkse QS sur le bus filaire RF. Les autres répétiteurs peuvent
étre cablés sur ce bus ou peuvent communiquer par radiofréquence
(RF). Tous les appareils RF doivent étre placés a moins de 9 m

d'un répétiteur. Tous les répétiteurs doivent étre placés a moins

de 18 m d’'un autre répétiteur.

Protection
électrostatique (ESD)

Conforme a la norme IEC 61000-4-2. Aprés test, résistance
a une décharge électrostatique sans dommage ni perte de mémoire.

Protection contre
les surtensions

Aprés test, résistance a des surtensions transitoires sans dommage
ni perte de mémoire, conformément a la norme |IEEE C62.41-1991,
Pratique recommandeée relative aux surtensions transitoires

et en rafales sur les circuits de puissance basse tension CA.

Coupure de courant

Mémoire a I'épreuve des coupures de courant : si l'alimentation
est coupée, la commande retourne au dernier état connu lorsque
le courant est rétabli.

Montage Monter au mur, au plafond ou sur une surface de niveau a 'aide
des deux vis n°6 (M3) fournies.

Connexions Répétiteur hybride : RS485

Garantie http://www.lutron.com/resiinfo

Caracteristiques

Bouton Test - fait passer le répétiteur RF

en mode test.

Bouton Activate - permet I'activation

Port RS485 pour le raccordement au bus
HomeWorks. QS RF et aux autres répétiteurs
a I'aide d’une liaison filaire (en série).

du répétiteur au sein du systéme.
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CHOMEWQRKS.QS

caractéristiques produit écrites 369-351b  02.10.12
Répétiteurs hybrides HomeWorks. QS
Dimensions
Mesures indiquées en mm
Vue latérale

Vue de face

|<— voir le tableau ci-dessous —>|

?1

133

70

Hybrid Repeater

Repeater Stalus
P 1 2 3 -4

\ Communication
3\ RF

Senp Teat

* Wired

LUTRON

Power | Fepeater Link
svem |8 5 E 8

eso| ¥ 33 )

Montage

Trous de montage
95

[ & —

-~

4,
T

e

A

Y

27

Référence commerciale

Dimension

HQR-REP-120, HOR-REP-120-BA,
HQQ-REP

158,8 mm

HQK-REP, HQM-REP, HON-REP

794 mm

Verticale

e

W/

1

Mur

v

| 77

Horizontale

W/

q g

Vis n°6 (M3)

———"__recommandée

(2 incluses)

N

A

-

A

////// Surface plane//////.
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CHOMEWQRKS.QS

caractéristiques produit écrites 369-351b  02.10.12
Répétiteurs hybrides HomeWorks: QS
Mode de fonctionnement
Hybrid Repeater
o DEL d'état du répétiteur

Affiche I'état d'activation ou I'état

Repeater Status

de test des répétiteurs dans
le systéme.

40 o 3 8 DEL RF et filaire
Affiche I'activité de transmission/

Communication réception sur les bus RF et filaire

! RE | Wired (vert = transmission ; orange = réception).

utons Test et Activate

Setup Maintenir enfoncé pour faire

Test' Activate passer le systéme en mode test

L@ @ ou en mode activation.

Configuration filaire et RF

N

DEL Test et Activate
Clignote en vert pour indiquer
que le systéme est en mode
test ou en mode activation.

Répéteur hybride

\ \\'\ // \‘\v.
/ . J r“ ;/ [E' 9 m "v"
! = ! = 1
‘ ) E j Al ] ﬁ == {2 medimury |
.‘ : 1 | ] = ',
n ()( T
s \ 4
A J \ ) \ 4
\ J N 4 L /
N \ -. ‘ / \__\\ ///
1 T Bus filaire (en série)
maz 305 m maximum Cable IEC
mum PELV/NEC. Class 2 Deux paires
— une paire 1,0 mn?, une paire
0,5 mm? a 1,0 mm? torsadées,
blindées.
\\\ll///
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(\
HOMEWGRKS QS caractéristiques produit écrites 369-351b  02.10.12

Répétiteurs hybrides HomeWorks. QS

Connexions

Vue de dessus

Portée RF :
Vers répétiteur : 18 m
Vers les autres appareils : 9 m

A

Vue du bas

Bus filaire (en série)
maximum 305 m

+——>»COM
— Entrée alimentation 24 V==
—> MUX
> MUX

<

Y
Fiche d’alimentation REMARQUE : I'alimentation doit &tre
(vers adaptateur) IEC fournie par un adaptateur de 9 V=
PELV/NEC. Class 2 ou une alimentation de 24 V= sur

le bus du processeur HomeWorkss QS.

\\\U///
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Auro Basalt

Document sur demande

basalte Serial.link - Lutron®

Application Note

St
HOME TECH
SUPERVISION

Application Note

Serial.link with Lutron® HomeWorks QS®

LIGHTING
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Interrupteur Alisse  https://lighting-control.ch/produit/alisse/

LIGHTING
CONTROL
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ALISSE

FLEGANCE MADE BRILLIANT

++LUTRON
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The Alisse is an elegant, balanced, and versatile wall control that is designed to work Finishes
seamlessly with Lutron HomeWorks. Choose from a range of button configurations
to meet the needs of the space and select a finish from the new Lutron Signature
Metal Collection to comiplement the interior style.

The Signature Metal Collection is curated to coordinate with a range of interior styles.
These handcrafted metals are available in polished, brushed and painted finishes.

Signature Metal Collection

0—}— Hand Crafted Finishes

1 An approachable form
[ machined from solid brass
and finished by hand.

Aged Bronze Aged Brass Brushed Brass
AZ AB BRB

Elegant Button
lNumination

A subtle touch of
technology surrounds
the button.

Engraving Champagne Satin Nickel Bright Chrome Graphite
cP SN BC GP

Custom engraving

to personalize the

experience.

Every detail of design, installation, and programming has been considered
and improved, making Alisse a simple choice for any home.

Snow White Briliant White Architectural White Matte Black
sw BWH AWH BL

1:LUTRON

\\\‘!///
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Le clavier Alisse raccordé au HomeWorks permet a I'utilisateur (
de commander les lumiéres, les stores/rideaux, la température
et des équipements tiers. Le clavier est congu pour fonctionner O
avec les processeurs de la série HomeWorks QSX de Lutron
uniquement, via un QS link cablé. O
Avec les boutons de grande taille rétro-éclairés, il est facile de
trouver et d'utiliser le clavier dans des conditions de faible O
éclairage. Les claviers sont disponibles dans une variété de
couleurs et de finitions et peuvent étre gravés avec un texte ou §
une icdne en option. Clavier a 3 boutons &

colonne unique

Le statut de la pression du bouton ou de la scéne est indiqué
par l'intensité du rétro-éclairage, configurable a 'aide du logiciel
HomeWorks. Elle peut également étre programmée dans le
logiciel HomeWorks pour régler 'intensité selon I'heure de la
journée ou les pressions des boutons.

L'unité de base d'Alisse est congue pour permettre l'installation
du systéme sans exposer le clavier a des dommages potentiels
au cours de la construction. Elle est équipée d'un seul bouton
poussoir programmable permettant la validation du cablage et
le controle de base du systéme.

Numéros de modéle
Voir Comment créer un numéro de modele (Claviers)

Finitions
Voir la section Couleurs et finitions  a la page 15.

| 84
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques

3691154b

10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Spécifications

Numéros de modéle Voir Comment créer un numéro de modéle (Claviers)

Alimentation 24-36 V=30 mA par unité de base

Consommation Clavier a colonne unique + base = 370 mW a 24 V=

électrique typique  Clavier a deux colonnes + base = 449 mW a 24 V=
Clavier a trois colonnes + base =543 mW a 24 V=

Approbations Lutron Quality Systems conforme a la norme ISO 9001:2015. Conforme aux

réglementaires nomes cULus, CE, NOM, FCC, ICES-003 et RoHS

Environnement Température ambiante de fonctionnement : 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F),
Oa 90 % d'humidité relative sans condensation. Utilisation & I'intérieur seulement.

Communications Un SELV/PELV/NECe. de classe 2 raccorde les claviers aux autres
dispositifs du QS Link. Chaque unité de base compte comme un appareil sur le QS
Link. Chaque unité de base consomme 1 unité de consommation électrique (PDU)
sur le QS link Pour des informations complétes, consultez « Unités de
consommation électrique (PDU) du QS Link » (n° de piece Lutron 369405).

Norme de 'ADA L'utiisation des commandes est conforme aux normes de I'’ADA pour une
conception accessible.

Protection ESD Conforme a la norme IEC 801-2. Testés pour résister a une décharge
électrostatique de 15 kV sans dommage ni perte de mémoire.

Panne Mémoire en cas de panne d'alimentation : si I'alimentation est coupée, le clavier

d’alimentation reviendra a son état précédent une fois I'alimentation rétablie.

Montage Dimensions typiques des boitiers d'encastrement de style carré :
7SmmHx75mmLx=235mmP
Voir Montage a la page 12 pour plus de détails.

Cablage SELV/PELV/NECe de classe 2

Bornes Chaque borne accepte jusqu'a deux fis de 1,0 mm? (18 AWG)

Garantie http//www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/043492 pdf

Caractéristiques de conception

» Température de couleur du rétro-éclairage choisie en fonction
de la finition de la plaque frontale sélectionnée par le client.

Fyllondola v | viow brpest | sat | bellert o roe, | met | rciioctural | briat
viel

Peqwionide | g (A7 @RS (&N (B9 |G |© ) | B0 | AW | B
Temp. dola

couleur du Chaud' | Chaud' | Chaud' | Froi? | Fro? | Fro? | Chaud’ Frai? | Froif | Froid? Froid?
rétroéciairage

: Entrée a contacts secs (CClI)
v Intensité du rétro-éclairage réglable. ¢ ['unité de base comporte deux entrées a contacts

v La plaque frontale s'installe sans fixation
visible.

v Grawure de texte ou d'icdne personnalisée en
option.
v Classe de protection IP20.

|85

secs (CCI) non isolées permettant une intégration
avec un dispositif a contacts secs.

La CClI peut étre configurée afin de simuler le
fonctionnement d’un clavier Lutron existant ou
elle peut étre personnalisée afin de répondre aux
exigences spéecifiques d’'un projet.

Fournit une interface a sens unique entre le
systéme d'éclairage Lutron et un appareil a
contacts secs (non-inclus).
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Dimensions
Style camré
Mesures représentées en : mm (po)
Colonne unique avec unité de base
Vue frontale Vue latérale
3.0 -
(0,125)
s ) B
O !
90.2 1
O 83 _ o
b (-~ 27'6 —
4 CH=""(1,09)
90,2 -
(3,55) (0'1'97)
Deux colonnes avec unité de base
Vue frontale Vue latérale
0195 LI~
( =
O O Il
O O 2 ‘m
(3.55) | 2,04)
O O (i
90,2
(3,55) (0.1'97)
\\\ll///
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Dimensions (suite)
Style carré (suite)
Mesures représentées en : mm (po)
Trois colonnes avec unité de base
Vue frontale Vue latérale
30— l--
p ~ (0,125)
90,2 51,7
O O O |
O O O [
- 276 _
A (1,09
1224 47 - |..
(4,82) 0,19
<HOMEW RKS o .
spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Comment créer un numéro de modele
Claviers
HW-NW - KP - S1 - E
Type de systéme Options de Gravure
HW : HomeWorks plaques frontales E: Gravé
S: Camré ide -
(internat Vide: Aucune gravure
Famille
NW : Alisse raccordé Colorsine
1 : Colonne unique
2 : Deux colonnes
3 : Trois colonnes
Configuration
KP : Clavier
LIGHTII:I\g//:E
CONTROL ™
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Comment créer un numéro de modele (suite)

Unité de base du clavier
Une unité de base du clavier unique est requise pour chaque clavier.
Remarque : L'adaptateur est inclus dans le kit de I'unité de base du clavier.

HW - QS - B — ST

Type de systéeme Appareil
HW : HomeWorks B: Unité de

base
Famille Adaptateur
3 o S1: Adaptateur de boitier d'encastrement cané a une et deux colonnes
@S: QS link cablé S3: Adaptateur de boitier d'encastrement carré a trois colonnes
Kits adaptateurs de remplacement

Utilisez des kits adaptateurs de remplacement pour modifier le montage du clavier pour différentes formes
de boitier d'encastrement ou colonnes de clavier sur le site.

Remarque : Aucun boitier d’encastrement n’est inclus dans ces kits adaptateurs. |l s'agit de piéces de
rechange SEULEMENT.

NW - A — S1

Famille
NW : Alisse raccordé

Appareil
A :Adaptateur

Forme

S$1 . Adaptateur de boitier d'encastrement carré & une et deux colonnes
S3 : Adaptateur de boitier d'encastrement carré a trois colonnes

\\U////
LIGHTING =
CONTROL ™

| 8 8 DISTRIBUTION*~




189

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Options de gravure

Le clavier Alisse dispose d'options de gravure idéales pour

de nombreux scénarios. Les informations suivantes vous
aideront a déterminer quelle option de gravure convient le
mieux a vos besoins.

Gravure personnalisée prédéfinie

La gravure personnalisée prédéfinie est destinée aux cas ou
le client connait les détails de la gravure au moment de
I'achat. Pour spécifier cette option, utilisez le code « -E » ala
fin du numéro de modeéle du clavier. Les gravures
personnalisées prédéfinies doivent étre foumies au moment
de la commande.

Remarque : Les commandes de claviers ne peuvent étre
fabriquées avant la réception des informations de gravure.
Des unités de base sont disponibles a I'avance pour
permettre le cablage et la validation du systéme.

Aucune gravure

Aucune gravure vaut pour les cas ou le client voudrait
maintenir I'aspect épuré du clavier. Pour spécifier cette
option, laissez vide le code de gravure du numéro de

modéle du clavier.

\\\W//
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(HOMEW9RKS

spécifications techniques 3691154b

10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Comment sélectionner un clavier Alisse

Des exemples de configurations de claviers sont représentés ci-dessous. Les numéros de modeéle affichés

sont génériques et les configurations spécifiques sont définies par votre représentant Lutron.

Clavier a colonne unique et unité de base pour boitier d’encastrement camré
HW-NW-KP-S1 1 Camé
HW-QS-B-S1 1 Camré
O
o]
0]
Clavier a deux colonnes et unité de base pour boitier d'encastrement camré
HW-NW-KP-S2 1 Camé
HW-QS-B-S1 1 Camé
EBB-1-SQ 1 Camré
O O
O O
O O
Clavier a 3 colonnes seulement
HW-NW-KP-S3 1 Boitier d’encastrement de type camé
O 0O O
O 0 O
O O O

\\HI///
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<HOMEW9RKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Configurations des boutons
Colonne unique, compartiment simple
O O
@) O
O O
1 bouton 2 boutons 3 boutons
Deux colonnes, compartiment simple
O O O O O O
O O O O O O O
© O O O o) o
1 bouton ‘ébmnnns 3 boutons 1 bouton/ 3 boutons/
3 boutons 1 bouton
Trois colonnes, compartiment simple
O O O O O O
O O O O O O
O O O O O O
1 bouton 2 boutons 3 boutons
O O O O
O O O O O O
O O O O

1 bouton/3 boutons

191

3 boutons/1 bouton
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques

3691154b 10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks

Cablage du QS Link

Utilisez du cablage SELV/PELV/NECe de classe 2
pour raccorder les claviers au QS Link

Raccordez deux paires de fis torsadés et blindés
de 0,5 mm? (22 AWG) aux bomes 3 et 4 du
connecteur de la liaison de commande du clavier.
Les blindages des paires de fils torsadés doivent
étre raccordés ensemble comme indiqué, mais
ne raccordez pas le blindage a la terre/masse ou
au clavier et ne laissez pas le blindage entrer en
contact avec le boitier d'encastrement a

la masse.

243 v—

Cablage des CCI

Fonctionne avec des contacts secs basse-
tension SELV/PELV/NECe de classe 2.

Les CClI doivent avoir une tension de saturation
al'état passantinférieurea 1 Va1 mAetun
courant de fuite a I'état bloqué inférieur a 100 uA.
Contactez le fabricant du clavier a contacts secs
pour plus d'informations.

Limpulsion du signal pour la CCl doit étre
supeérieure a 40 ms. Contactez le fabricant

de I'appareil a contacts secs pour plus
d'informations.

|92

¢ Lalongueur totale de cable sur une liaison cablée

QS ne dait pas dépasser 610 m (2 000 pi).
Remarque : Utilisez des dispositifs de raccord de
fils appropriés comme indiqué par les codes
locaux.

Chaque numéro de modéle d'unité de base
compte comme un appareil sur le QS Link.
Chaqgue unité de base d'un clavier Alisse
raccordé au QS consomme 1 unité de
consommation électrique (PDU) sur le QS Link.
Pour des informations complétes, consultez

« Unités de consommation électrique (PDU) du
QS Link » (n° de piece Lutron 369405).
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks

Montage

Un boitier d'encastrement camé et sans bride (numéro de piéce Lutron EBB-1-SQ ou de style similaire) est recommandé pour
pemetire l'installation la plus affieurante possible. Des boitiers d’encastrement camés a bride peuvent également étre utilisés pour
des applications de rénovation ou pour répondre aux normes locales. Les batiers d’encastrement camés sans bride doivent étre
rstdésmeclarsobtesaﬂlalmtla&naoemnuwlégeranmtanmésdmsoele-a

Style carré (Baitier d'encastrement cané)

Colonne unique!

1 Utiisez le numéro de pigce Lutron EBB-1-SQ si un baltier d'encastrement est nécessaire pour le projet.

\\\U///
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<HOMEWSRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20
Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Montage (suite)
Style carré (Baitier d’encastrement carré) (suite)
! Utiisez le numéro de piéce Lutron EBB-1-SQ s un baltier d'encastrement est nécessaire pour le projet.
LIGHTII:I\\(Z///E
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CHOMEWQRKS

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Unité de base et assemblage adaptateur

L'adaptateur est remplacable sur le site en cas de modification du nombre de colonnes a I'emplacement
d’un clavier. Des kits adaptateurs de remplacement sont disponibles, voir la page 7 pour les numéros
de piéces.
Outils requis : Tournevis cruciforme (non-inclus)

1. Retirez I'adaptateur existant.

2. Alignez le nouvel adaptateur sur I'unité de base.

3. Assemblez a I'aide des 4 vis a téte cylindrique bombée (2-28 po X 0,250 po) fournies.

spécifications techniques 3691154b 10.16.20

\\\U///
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CHOMEWQRKS

spécifications techniques 3691154b 10.16.20

Clavier Alisse raccordé au HomeWorks
Couleurs et finitions

Lalton vicili Laﬂcn brossé Nld@ satné Ohrome brilant

GP

Blanc neige Noir mat Blanc Bianc brilant
SWH BL architectural BWH
AWH

¢ Du fait des limites du procédé d'impression, les
couleurs et finitions représentées ne garantissent pas
une correspondance parfaite aux couleurs réelles
des produits.

* Des porte-clés sont disponibles pour une meilleure
correspondance des couleurs :
- Kit d'échantillons métalliques Signature :

SM-CK-DEMO

Boite d’encastrement ronde : fixation des vis horizontal. Commander le kit pour la fixation

httos://liqhti.n.q-c.ontroll.c'h/orod ui.t/ebb-1 -rd/

N
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Manufacturer’s Backboxes (tested by Lutron)
Compatible Boxes

Make Model Mounting (Wall Style) | Depth (mm) | Base Unit Fit Compatibility

Simet PV6OK Cavity/Hollow 38.5 Good Good

Kaiser (Lutron) | 9064-01 Cavity/Hollow 62 Good Good

(EBB-1-RD)

F-Tronics E135 Cavity/Hollow 35 Good Good

Legrand 0800-51 Cavity/Hollow 50 Good Good"*

Legrand 0800-41 Cavity/Hollow 40 Good Good*

Legrand 080108/ Masonry 40 Good Good*

080109

Legrand 0801-01 Multi-material 40 Fits, but tight Good*

Legrand 0801-21 Multi-material 50 Fits, but tight Good*
Not Recommended Boxes

Make Model Mounting (Wall Style) | Depth (mm) | Base Unit Fit Compatibility

Debflex 718300 Masonry 40 Good Okay

Debflex 718361 Cavity/Hollow 40 Fits, but tight Okay

ELKO E135 Cavity/Hollow 54 Good Okay

Vimar V71701 Cavity/Hollow 50 Good Poor
Non-Compatible Boxes

Make Model Mounting (Wall Style) | Depth (mm) | Base Unit Fit Compatibility

Legrand 080021H Cavity/Hollow 40 Wil not fit No

Debflex 718361 Cavity/Hollow 40 Wil not fit No

ELKO E135 Cavity/Hollow 48 Wil not fit No

See previous section Best Practices with Panhead Screws for use of backboxes supplied with
panhead screws.

197
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Connecteur QS  https:/lighting-control.ch/produit/bornier-de-connexion-pour-5-

cables-bus-gs-wlb/

CHOMEWQRKS QS

spécifications du produit 369-662a

08.27.12

Carte de connexion de fils QS

La carte de connexion de fils est une aide

au cablage consistant en une carte a circuits
imprimés dotée d'un ensemble de cing
borniers. Chaque borne peut recevoir jusqu'a
deux filsde 1,0 mm? (18 AWG) et ces bornes
sont connectées entre elles, pour simplifier le
cablage.

0923450

La carte de connexion de fils peut étre installée
dans une armoire basse tension ou en bas d'un
tableau brut.

\//ﬂ

OME T
PE |

EIEEIEE

H
S U

QS-wLB

Références des modeéles
QS-WLB Carte de connexion de fils QS

Q,
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CHOMEWQRKS QS

spécifications du produit ~ 369-662a 08.27.12

Carte de connexion de fils QS

Spécifications

Références des modéles QS-WLB

Connexions basse tension  Un ensemble de cing borniers. Chaque bornier comporte cing
bornes pouvant chacune recevoir jusqu'a deux fils de 1,0 mm?
(18 AWG).

Environnement Température ambiante en fonctionnement : 0 °C a 40 °C
Humidité ambiante en fonctionnement : 0 % a 90 % d'humidité,
sans condensation. Utilisation intérieure uniquement.

Montage Peut é&tre monté dans les armoires suivantes : L-LV14-120,
L-LV14-230, L-Lv21-230, HQ-LV21-120 et HWI-PNL-8
Garantie www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf

www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Intl_Warranty.pdf

Dimensions
Valeurs données en mm

- 36,8 -

i 234504

02,5

EEEEE

\\HI///
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CHOMEW

RKS.QS

- spécifications du produit ~ 369-662a 08.27.12
Carte de connexion de fils QS
Exemple de configuration
www.|utron.com
|EC PELV/NEC. Class 2
DMX
Clavier(s) m—  Storo/Rideau I
= Sivoias QS 7
e Unité de
Clavier e cCOMMande
HomeWorkss QS s do GRAFIK
== Eyoe QS
Interface a
contacts secs
Qs
LIGHTING
CONTROL
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Alimentation QSPS

https://lighting-control.ch/produit/gsps-dh-1-75/

Systéme QS

QSPS-DH-1-75, WQSPS-DH-1-75

Alimentation pour bus QS

Alimentation pour bus QS

Lalimentation de bus (W)QSPS-DH-1-75 fournit jusqu’a
75 unités d'alimentation (PDU) sur un bus QS.
(W)QSPS-DH-1-75 alimente les accessoires et
dispositifs compatibles supplémentaires afin de
pouvoir les ajouter a un systéme QS.

Caractéristiques

Numéros de modéle
« QSPS-DH-1-75
« WQSPS-DH-1-75 (Conforme a la norme TAA)

Alimentation d'entrée

- Tension d’entrée nominale : 100-277 V~
« Fréquence : 50/60 Hz
- Consommation de courant, a capacité de charge
maximum (typique) :
05A 277V ~)
07A(230V ~)
10A(120V ~)
1,3A(100V ~)

Sortie d'alimentation

. Tension de sortie nominale et tolérance :
24 V- /<1 %, 75 unités d'alimentation*

« 2,5A SELV /PELV /NEC - Class 2

+ Les unités de consommation électrique (PDUs): Fournit
75 PDU maximum*
Remarque : Cette alimentation n'est PAS congue pour étre
utilisée avec des stores/habillages de fenétres motorisés.

Environnement

« Température ambiante de stockage : 0 2 55 °C
(82 °Fa 131 °F)

« Humidité ambiante de fonctionnement : 0 @ 90 % d’humidité,
sans condensation. Utilisation a lintérieur seulement.

« Lunité géneére de la chaleur, maximum 28 BTU/h

« Température maximale du point détalonnage de
60 °C Pour plus d'informations sur les Unités de
Consommation Electrique (PDU), veuillez consulter
www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/048466.pdf
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100- 277V~ AV—
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QSPS-DH-1 -75, WQSPS—DH—'I 75

Montage

« Installez en utilisant un rail DIN de 35 mm (1,38 po)
conformément a la norme EN 6071

Dimensions
« 90 mm (3,54 po) x 90 mm (3,54 po) x 61 mm
(2,40 po)

QSPS-DH-1-75 Approbations réglementaires

« UL

. cUL

« Conforme a la norme CE

« Conforme a la norme NOM

WQSPS-DH-1-75 Approbations réglementaires
- UL

Lefficacité

« Conforme a la norme d'efficacité énergétique de niveau
VIdu Département de I'Energie des Etats-Unis

Garantie

« www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/
3601201A_Commercial_Limited_Warranty.pdf
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Systéme QS

QSPS-DH-1-75, WQSPS-DH-1-75

Alimentation pour bus QS

Dimensions
Dimensions,en mm (po)
» 90 <
(3,54
A 30 A
(1,18)"'y
A 5550 0.0-3-0.5-5-0:0.5-0- 1. 151
e U OCHOOO O anines)
[ e acian i
OLUTRON -9
150 90
(5,90) (3,54)

30 /
¥(1.18);

* Dégagement requis en haut et en bas.

Montage

¢ Montage en salillie avec les vis ou montage sur rail DIN
e Utiliser un tableau de répartition ou une armoire de distribution IP20 (minimum) avec DIN intégré
¢ |'appareil doit &tre monté de fagon horizontale (raccord des borniers au-dessus).

| 102

Montage sur rail DIN
Enclencher sur le rail DIN.

Pour retirer, sortir les onglets
avec un tournevis et soulever.

3606886f 2 12.01.21

— Point d'étalonnage

T 777773

Montage en Saillie :
Sortir les onglets avec un tournevis.
Visser a travers les onglets pour fixer.

\\\U///
LIGHTING =
CONTROL ™

DISTRIBUTION*~




Systéme QS QSPS-DH-1-75, WQSPS-DH-1-75

Alimentation pour bus QS

Cablage

e Cabler le produit conformément a tous les codes
électriques nationaux et locaux.

¢ Chaque borne accepte un fil de 0,2 mm? 4 2,5 mm?
(24 AWG a 12 AWG), dénudé sur 6,5 mm (0,25 po)

¢ Couple maximum : 0,6 Nem a 0,8 Nem (5,0 in-lb a 7,0 in-lb)

Phase (L) et neutre (N) en entrée provenant du tableau
de répartition

l—
4

ﬂlIII||IIIIlIIIlIIIIIIIIIIIlIII nn1nng)

100277V~ ny=
s/ Extmda ) Ertedo Ostxs / Sabda / Sorse
-0

non requis)

360686f 3 12.01.21

+ 24 V= vers la borne 2 des appareils sur le QS link.
+ Ne pas raccorder a la borne 2 d’autres sources
d'alimentation sur le QS Link.

— Commun a la borne 1 de tous les appareils sur le QS
Link, y compris d'autres sources d’alimentation

UDDDDDDDDDUDDDDDDUUDU o— Bouton de réglage de la tension de sortie

NN HHAHAHENN SN EENNRERANNE (préréglé en usine a 24 V=, ajustement supplémentaire

Longueur des fils du QS Link | Diameétre des fils

Numéro de piéce des cables Lutron

Moins de 153 m (500 pieds) Alimentation (bornes 1 et 2)
1 paire de 1,0 mm? (18 AWG)

Données (bornes 3 et 4)
1 paire de fils torsadés et blindés de 0,5 mn? (22 AWG)

GRX-CBL-346S (non-plénum)
GRX-PCBL-346S (plénum)

Jusqu'a 610 m (2 000 pieds) Alimentation (bornes 1 et 2)
1 paire 4,0 mm? (12 AWG)

Données (bornes 3 et 4)
1 paire de fils torsadés et blindés de 0,5 mm? (22 AWG)

GRX-CBL-46L (non-plénum)
GRX-PCBL-46L (plénum)
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Systeme QS QSPS-DH-1-75, WQSPS-DH-1-75 Alimentation pour bus QS

360886 4 1201.21

Distribution d’alimentation du bus QS

Le bus QS comprend des dispositifs qui fournissent du courant et des dispositifs qui en consomment. Chaque
dispositif posséde un numéro spécifique d'unités d'alimentation (PDU) de fourniture ou de consommation.

Un groupe d'alimentation comprend un dispositif qui fournit du courant et un ou plusieurs dispositifs qui consomment
du courant ; chaque groupe d'alimentation ne peut avoir qu'un seul dispositif fournissant du courant. Pour plus de
renselgnements concermnant les PDU, consultez les Unités de Consommation Blectrique (PDU) dans la proposition de
spécifications du QS Link (n° de piéce 369405 de Lutron) sur www.lutron.com

Au sein des groupes d'alimentation sur le bus QS, raccorder les 4 bornes (1, 2, 3 et 4), indiquées par la lettre A sur
le diagramme. Entre les dispositifs sur le bus QS qui fournissent du courant, ne raccorder que les bornes 1, 3 et 4
(mais PAS la borne 2), indiquées par la lettre B sur le diagramme. Voir la section Cablage a la page précédente

pour plus de détails sur le cablage de I'alimentation (W)QSPS-DH-1-75 sur le bus QS.

Ex le : cablage d d’alimentatio
- age de groupe dalimen n® Les bomes 1, 2, 3 et 4 relient les dispositifs au
sein d'un groupe d'alimentation.
E : E e Les bornes 1, 3 et 4 relient les groupes
d'alimentation entre eux. La borne 2 n'est PAS
Unité de contréle raccordée entre les groupes d'alimentation.
GRAFIK Eye QS
QSE-CI-NWK-E  Clavier de Groupe
Commandes d’alimentation 1
0000000000608t Pes0essoncsscsccsosscsons
( : ) Groupe
L d’alimentation 2
“a E = =)
Unité Energi Savr (=] =
Node QS - -
Clavier de Clavier de Clavier de
commande commande commande

seelouch QS seeTouch QS seeTouch QS
QSPS-DH-1-75 oobOoOROPOISOISOISGSOOOOORDOODOROOOIOOOSNOIOSOLOOOORORDOYS

——
r‘]lllllllllllllllrﬁ £

Groupe

...._ VVA @ d’alimentation 3
EIIIIIIIIHHI.IIII < g @
- e

QSE-10 lavier de Clavierde  Module de détection
commande commande QS et détecteur
seeTouch QS seeTouch QS de présence

Détail du cablage du groupe d’alimentation de I'alimentation QS
Entre les dispositifs fournissant du courant :

' Ne raccorder que la bomne 1 (commun ; borne « — » sur
QSPS-DH-1-75| . % | (W)QSPS-DH-1-75). Voir page précédente.
Entre les dispositifs du groupe d'alimentation 3 et (W)QSPS-DH-1-75 :

o
L (8 L)

Raccorder les bornes 1 (commun) et 2 (alimentation).

Entre les appareils du groupe d'alimentation 3 alimentés par le
(W)QSPS-DH-1-75 et des appareils d'autres groupes d'alimentation :
Raccordez les bormes 1, 3 et 4 (communication/données)

\\\ll///
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Artere d’alimentation pour le disjoncteur

Les alimentations (W)QSPS-DH-1-75 un appel capacitif €levé lorsqu’elles sont mises sous tension pour la
premiére fois. Une alimentation de disjoncteur dédié qui ne dépasse pas la quantité indiquée de blocs
d'alimentation est nécessaire pour prévenir les déclenchements intempestifs.

Tension Capacité et type du disjoncteur Nombre max. d’unités (W)QSPS-DH-1-75

100 V~ & 127 V~ 15 A série QO a courbe de déclenchement standard | 13

20 A série QO a courbe de déclenchement standard [ 15

10 A (courbe de déclenchement B) 2

10 A (courbe de déclenchement C)

1 acl
290V~ & 277 Vo 0 A (courbe de déclenchement D)

16 A (courbe de déclenchement B)

16 A (courbe de déclenchement C)

oWl dH|W

16 A (courbe de déclenchement D) 1
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Interrupteur Palladium

Clavier Palladiom raccordé au QS

Le clavier Palladiom raccordé au QS permet a I'utilisateur
de commander les appareils Lutron a commande de
charge par un QS link.

Caractéristiques
¢ |es boutons larges sont faciles a utiliser.

¢ |es boutons avec un rétro-éclairage blanc gravé

permettent de trouver et d’utiliser facilement le clavier en
conditions de faible luminosité.

¢ |a gravure des boutons est facile a lire.
¢ Disponible en différentes couleurs et finitions.
¢ Clavier disponible avec différentes options de marquage

des boutons.

e Se cable au QS link.
¢ Fonctionne au sein des systémes Quantum, myRoom

Plus et myRoom Prime

Le statut de la pression du bouton ou de la scéne est
indiqué par l'intensité du rétro-éclairage.

La gestion du rétroéclairage dynamique (Dynamic
Backlighting Management/DBM) regle automatiquement
I'intensité du rétro-éclairage selon les conditions de
luminosité ambiantes.

Le rétro-éclairage peut également étre programmé dans
les systemes Quantum et myRoom pour régler I'intensité
du rétro-éclairage.

Couleurs et finitions

Finitions mates
architecturales

Finitions métalliques Finition
architecturales verre

Laiton ancien *
AL QB
Beige i i
B D baBrton brillant
Noir h il
. iy D (é‘, crome prillant
Marron i il
e D gﬁkel brillant
Gris Graphite poli
GR . PG
Ivoire Laiton satiné
v SB
Amande claire Chrome satiné
LA SC
Sienna Nickel satiné
Si SN
Taupe
®

Amande

Style américain a un
compartiment

Verre noir transparent
CBL

Verre blanc transparent
‘ CWH

Style carré a colonne

¢ Du fait des limites du procédé d’impression, les couleurs
et finitions représentées ne garantissent pas une
correspondance parfaite aux couleurs réelles des produits.

¢ Des porte-clés d’échantillons de couleurs sont disponibles
pour une meilleure correspondance des couleurs :

‘ Blanc — Finitions mates architecturales : AM-CK-1
s — Finitions métalliques architecturales : AMTL-CK-1

Le laiton antique est une finition artisanale créée a I'aide d'un processus de gravure manuelle. Ce processus artisanal peut entrainer des variations de

lustre, de teinte et d'apparence.

1106
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Spécifications

Approbations réglementaires

Les systemes qualité de Lutron sont conformes a la
norme ISO 9001:2015.

Conforme a la norme UL 508
Conforme a la norme IEC 60669-2-1
Conforme a la norme CSA C22.2 N°. 14-13

Conforme a la norme UL 2269
(EBB-1-3COL seulement)

Conforme a la norme IEC 60670-1
(EBB-1-3COL seulement)

Conforme a la norme CSA C22.2 No. 18.2 (2006)
(EBB-1-3COL seulement)

Entrée d’alimentation

e SELV/PELV/NECe de classe 2
¢ Tension de fonctionnement : 24-36 V= 30 mA

Communication et capacité du systéme

Un cablage SELV/PELV/NECes de classe 2 raccorde
les claviers aux autres dispositifs du QS link.

Un systeme Quantum peut avoir jusqu’a

100 appareils QS sur le QS link.

Un systeme myRoom Plus ou myRoom Prime plus
peut avoir jusqu’a 50 appareils QS sur le QS link.
Chaque unité de base compte comme un appareil sur
le QS link.

Chaque colonne de boutons d’un clavier Palladiom
raccordé au QS consomme 1 unité de consommation
électrique (PDU) sur le QS link. Pour des informations
completes, consultez « Unités de consommation
électrique du QS link » (Lutron n° de piece 369405)
sur www.lutron.com

Bornes

Chaque borne accepte deux fils de 1,0 mm?
(18 AWG) au maximum.

Environnement

Température ambiante de fonctionnement :
0°Ca40°C(32°Fa104°F

90 % d’humidité relative sans condensation maximum
Utilisation a I'intérieur seulement

| 107

Principales caractéristiques de la conception

Des ensembles de boutons et de plaques frontales
changeables sur place facilitent la personnalisation.
Voir Comment créer un numéro de modéle (kits de
boutons) pour plus d’informations.

Conforme a la norme IEC 801-2. Testés pour résister
a une décharge électrostatique de 15 kV sans
dommage ni perte de mémoire.

La plaque frontale s’installe sans fixation visible.

e Utilisez les kits de boutons ou de plaques frontales

pour changer la couleur ou la gravure.

Police de la gravure : Helvetica 11 ou 14 ; caractéres
spéciaux disponibles (ex. : ¢, ) ; langues chinoise et
arabe NON disponibles.

Classe de protection IP20

e ['utilisation des commandes est conforme aux

normes de I’ADA pour une conception accessible.

Compatibilité

Les claviers Palladiom raccordés au QS sont
compatibles avec :

— Systémes Quantum

— Systémes myRoom Plus

— Systémes myRoom Prime

Montage

Dimensions typiques des boitiers d’encastrement
ameéricains :

95 mm (3,7 po) H x 46 mm (1,8 po) | x

70 mm (2,8 po) P

Dimensions typiques des boitiers d’encastrement de
style carré :

75mmHx 75 mm| x 225 mm P

Dimensions typiques des boitiers d’encastrement de
style rond :

$» 88 mm x >25 mm P

Voir la section Montage pour plus de détails.
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Dimensions

Style américain - Finition en plastique, verre ou métal

Mesures représentées en : mm (po)

1 compartiment

Vue frontale Plastique  Veme  Métal
A A
710 1195 1190 1200
28 @71) (469 (474
y \
32,0
€ (4.3 >
75,0 .
€ (2.05) —>|Plastique
745
o (2.9 4) —>»Verre
76,0
< (299 — > Métal
2 compartiments
Vue frontale Pastue _Vere _Métal
A A
1195 1190 1200
@71) (469  (4.74)
A /
B @1 o
Z 120,5 -
< (4‘75) »| Verre
< 1(3%? > Métal

" Linstallation du bottier d'encastrement affectera cette dimension.

1108

Plastique*

Verre*®

Meétal*

Plastique*

Verre*

Métal*

Vue latérale

-

39,0
(1.5

89 > |«
0.354)

90
0.4)

*
10,0 —)l
(0,406)
sl b
(0.375)

Vue latérale

N

(1.5)

89 > [«
(0,354)

>
10,0 —b‘ ’(—
(0,406)
g
(0,375)

9,0
0.4)
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Dimensions (suite)

Style américain - Finition en plastique, verre ou métal (suite)
Mesures représentées en : mm (po)

3 compartiments
Vue frontale Vue latérale

Plastique _Vere ~ _Métal _
A ]
1195 1190 1200 39,0
@) (469 (474 (1.9
[ 2
1
. 1
1
y -
- 167,0 ; Plastique® 89 > [«
= (6,58) ¥ R e (0,354)
9,0
» 166,5 - > M4
(6.6) Verre® 10,0 > I«-
(0,408)
168,0
S o —————>
6.61) -

g ing] [x
(0,375)

4 compartiments

Vue frontale Pt o Metal \fue latérale
A

1190 1190 1200 39,0
@69 (469  (474) (1.5
2
|
— 1
¥ H o
» 2125 . " Plastique® 89 > [«
< 837 > Plastique Wi -l
90
- 213,0 N > *pa
< (8 38) Verre
! Verre* 10,0 | ’1—
0.406)
. 214,0 .
< 8,42) Metal
Métal* 95 > |(~
(0,375)

* Linstallation du bottier d'encastrement affectera cette dimension.
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Dimensions (suite)

Style carré - Finition en plastique, verre ou métal

Mesures représentées en : mm (po)

1 colonne
Vue frontale )
Plastique Verre Métal
A A
710 945 94,0 955
28 @72 (371) (376
- A
32,0
<13
945 :
< 372) » Plastique
e« 90 Sleme
3.71)
. 95,5 |
(3.76)
2 colonnes
Vue frontale P S Métal
A A
945 94,0 955
@72 @) (3.76)
T Y A
102,0 .
< 4,03 »{ Plastique
> 1015 =
< (4.0) Verre
103,0
< @4) »| Métal

" Linstallation du boitier d'encastrement affectera cette dimension.

1110

Plastique*

Verre*

Meétal*

Plastique*

Verre*®

Metal*

Vue latérale

39,0
(1.9)

89 > |

(0,354)

9,0
0.4

100> |<

(0,406)

95 > |€

(0,375)

Vue latérale

=

-

(1)

110> [

(0,424)

9,0
0.4)

120> |<

0.475)

113> |«

(0,445)

\\\U///
LIGHTING =
CONTROL. ™

DISTRIBUTION*~




Dimensions (suite)

Style carré - Finition en plastique, verre ou métal (suite)

Mesures représentées en : mm (po)

3 colonnes
Vue frontale )
Plastique _ Verre Métal
945 94,0 95,5
8,72 3,71) (3,76)
L 160,0 S i ique*
< 630 »| Plastique Plastique
- 1505 > vere
6,28) Verre*®
L 160,7 5| Métal
(6.33)
Métal®
4 colonnes
Vue frontale Plastique  Verre Métal
A A
94,0 94,0 955
@G7) @B7) (376
- ( 4
[ 194,0 ; Plastique®
» .64 »{ Plastique qu
1935
< " > Verre
(7,62) Vere®
1953
< s » Métal
(7,69)
Métal®

" L'installation du boitier d'encastrement affectera cette dimension.
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Vue latérale

10,75
(0,424)

12,0 5|
(0.475)

11,3
(0,445)

9,0
04)

Vue latérale

8,9 >
(0,354)

10,0
(0,406)

9,5 >
(0,375)

)

-

ot
Qo

F.

9.0
0.4)
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Comment créer un numéro de modéle

Claviers

QwpP-U -2 W -WH- E

Type de systéme
QWP : Quantum

MWP : myRoom
(Plus ou Prime)

Options de plaque frontales
B : Unité de base sans plaque frontale *

U : Style américain

S : Style carré

* Les unités de base ne sont pas interchangeables
entre le plastique, le métal et le verre.

Configurations des boutons

1 compartiment/colonne,
Style américain ou carré

2 : 2 boutons

3 : 3 boutons

4 : 4 boutons

R : 3 boutons avec Monter/Baisser

Style carré a deux colonnes™
Colonne Colonne
gauche droite

22 : 2 boutons 2 boutons

24 : 2 boutons 4 boutons

2R : 2 boutons 3 boutons avec

Monter/Baisser

R2 : 3 boutons 2 boutons
avec Monter/
Baisser

RR :3 boutons 3 boutons avec

avec Monter/ Monter/Baisser

Baisser
42 : 4 boutons 2 boutons
44 : 4 boutons 4 boutons
4R : 4 boutons 3 boutons avec
Monter/Baisser
R4 : 3 boutons 4 boutons
avec Monter/
Baisser

Les claviers a 2 colonnes nécessitent une gravure
personnalisée prédéfinie (-E)

112

Rétroéclairage

Gravure
Voir Options de gravure pour plus de
détails

E: Gravure personnalisée prédéfinie™**

W : Blanc

Couleurs et finitions
Finitions mates
architecturales

AL : Amande
BE : Beige

BL : Noir

BR : Marron

GR : Gris

IV: |Ivoire

LA : Amande claire
Sl: Sienna

TP : Taupe

WH : Blanc
Finitions métalliques
architecturales

BB : Laiton brillant

BC : Chrome brillant

BN : Nickel brillant

PG : Graphite poli

QB : Laiton ancien

SB : Laiton satiné

SC : Chrome satiné

SN : Nickel satiné

Finition verre

CBL : Verre noir
transparent

CWH : Verre blan
transparen

*  Le client doit fournir les détails de gravure lors de la

commande.

** Nécessaire pour les claviers a 2 colonnes.
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Comment créer un numéro de modeéle (suite)

Kits de boutons

Utilisez les kits de boutons pour changer la couleur, la configuration des boutons et la gravure. Chaque kit de
boutons comprend un ensemble de boutons.

PBT - 2

W -WH - E

Famille

PBT : Kit de boutons
Palladiom

Gravure

Rétroéclairage

Voir Options de gravure pour plus de détails

W : Blanc

E : Gravure de projet prédéfinie*

commande.

Couleurs et finitions

Les couleurs et finitions des boutons et
des plaques frontales doivent toujours
correspondre (ex. : boutons en plastique

Configurations des
boutons

1 compartiment/colonne,
Style américain ou carré

2 : 2 boutons

mat avec plaque frontale en plastique
mat, boutons en métal avec plaque
frontale en métal).

Finitions mates architecturales
AL : Amande

*  Leclient doit fournir les détails de gravure lors de la

BE : Beige

BL : Noir

BR : Marron

GR : Gris

3: 3 boutons

IV: Ivoire

LA : Amande claire

Sl: Sienna

TP : Taupe

WH : Blanc

4 : 4 boutons

Finitions métalliques architecturales
BB : Laiton brillant

BC : Chrome brillant

BN : Nickel brillant

R : 3 boutons
avec
Monter/
Baisser

PG : Graphite poli

QB : Laiton ancien

SB : Laiton satiné

SC : Chrome satiné

SN : Nickel satiné

1113

Finition verre
CBL : Verre noir transparent

CWH : Verre blanc transparent

Changements apres
I'installation

Changements de gravure des
boutons

Il est possible de changer les
boutons des claviers aprés
I'installation pour changer leur
gravure (ex. : 2 boutons
échangés contre 2 boutons
graves).

Changements de configuration
des boutons

Pour des changements faciles
de configuration du systéme, un
modele a 3 boutons avec
Monter/Baisser peut étre
changé apreés ['installation par
un modeéle a 4 boutons.
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Comment créer un numéro de modeéle (suite)

Kits de plaques frontales

Utilisez les kits de plagques frontales pour changer la couleur et I'encastrement. Chaque kit de plaque frontale
comprend un adaptateur de plaque frontale et une plaque frontale.

LIWT - U - P —WH

Couleurs et finitions

Famille

LWT : Kit de plaques
frontales
Palladiom

Les couleurs et finitions des boutons et
des plaques frontales doivent toujours
correspondre (ex. : boutons en plastique
mat avec plague frontale en plastique
mat, boutons en métal avec plaque

Options de plaque frontales
U : Style américain

frontale en métal).

Finitions mates architecturales

S : Style carré AL : Amande

BE : Beige

BL : Noir
Compartiments* et ouvertures BR: Marron
P** : Clavier Palladiom GR: Gris
Les claviers Palladiom ne s'encastrent pas avec des Iv: Ivoire -
appareils de tailles différentes (ex. : commandes Maestro LA : Amande claire
ou GRAFIKT). - =
Répétez la lettre « P » (4 maximum) pour chaque SI: Sienna
ouverture (ex. : 1 compartiment = P, 2 compartiments = TP : Taupe
PP). Voir Comment sélectionner un clavier Palladiom. 2

WH : Blanc

1114

Finitions métalliques architecturales
BB : Laiton brillant

BC : Chrome brillant

BN : Nickel brillant

PG : Graphite poli

QB : Laiton ancien

SB : Laiton satiné

SC : Chrome satiné

SN : Nickel satiné

Finition verre
CBL : Verre noir transparent

CWH : Verre blanc transparent
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Options de gravure

Le clavier Palladiom dispose d’options de gravure idéales
pour de nombreux scénarios. Les informations suivantes
vous aideront a déterminer quelle option de gravure
convient le mieux a vos besoins.

Gravure personnalisée prédéfinie

La gravure de projet prédéfinie convient aux cas ou le
client connait les détails de gravure au moment de I'achat
et ne souhaite pas commander deux ensembles de kits
de boutons. Pour sélectionner cette option, utilisez
I'option de gravure « E » au moment de commander le
clavier.

Remarque : Les commandes ne peuvent étre traitées
avant la réception des informations de gravure.

Gravure générique et gravure personnalisée définie
ultérieurement

Lorsque les détails de gravure sont inconnus ou non
spécifiés au moment de placer la commande, les icones
de gravure générique représentées ci-dessous seront
fournies au client avec un clavier utilisable jusqu’a ce que
les détails de la gravure personnalisée soient déterminés.
Ce clavier sera expédié avec un crédit de gravure pour
commander un kit de boutons gravé personnalisé
ultérieurement.

1115

\\\U///
LIGHTING =
CONTROL ™

DISTRIBUTION*~




Comment sélectionner un clavier Palladiom

Des exemples de configurations de claviers et de plaques frontales sont représentés ci-dessous.

Style américain Style carré
ket Quantité Assemblé Installation et Quantité Assemblé Installation
Clavier a 1 compartiment Clavier a 1 colonne
Boitier . Boitier d’encastrement
QWP-U-4W-WH 1 Oui d’encastrement QWP-S-4W-WH 1 Oui carré ou rond
américain
Clavier a 2 compartiments Clavier a 2 colonnes
QWP-B-4W-WH 9 Boitier . Boitier d'encastrement carré
Non* d'encastrement QWP-S-24W-WH 1 Oui oliTohd
LWT-U-PP-WH 1 américain
La configuration a 3 boutons n'est pas disponible.
Clavier a 3 compartiments Clavier a 3 colonnes
QWP-B-4W-WH 3 Boitier QWP-B-4W-WH 3 )
Non* d'encastrement 5Pp Non EBB-1-3COL
LWT-U-PPP-WH 1 aMArcain LWT-S-PPP-WH 1
Clavier a 4 compartiments Clavier a 4 colonnes
QWP-B-2W-WH 4 5 i Boi%ier " QWP-B-44W-WH 1 2bd d
on* ‘encastremen B itiers d'encastrement
LWT-U-PPPP-WH 1 américain QWP-B-22W-WH 1 Non carrés ou ronds
LWT-S-PPPP-WH 1

La configuration & 3 boutons
n'est pas disponible.

Les numéros de modeéle doivent étre commandés sous forme de piéces séparées et assemblées. Voir Assemblage de clavier.

1116
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Assemblage de clavier

Outils requis : Tournevis cruciforme (non-inclus)
1. Placez le kit de boutons a I'arriére de la plaque frontale.
2. Alignez I'unité en vrac sur le kit de boutons et la plaque frontale.
3. Procédez a I'assemblage a I'aide des 4 vis (fournies).
4. Recommencez les étapes 1 a 3 pour chaque unité de base

Unité de Unité en vrac
base Kit de boutons

Plaque frontale

\\\U///
LIGHTING =
CONTROL ™

| 1 1 7 DISTRIBUTION*~




Montage

Style américain

1 compartiment

/o]

2 compartiments

J ]
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Montage (suite)

Style américain (suite)

3 compartiments

4 compartiments

1119

\\HI///
LIGHTING =
CONTROL. ™

TTTTTTTTTTTTTT




Montage (suite)
Style carré (boitier d’encastrement carré ou rond*)

1 colonne

Vue arriere

Deux vis horizontales doivent étre utilisees.

|8

2 colonnes

Vue arriere

Deux vis verticales doivent étre utilisées. Remarque : Unité de base 2
2 colonnes représentée avec
une plaque frontale a 2 colonnes.
La configuration de clavier 1 + 1
ne s'intégrera pas avec un
boitier d'encastrement britannique
ou européen.
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Montage (suite)
Style carré (boitier d’encastrement carré ou rond) (suite)

3 colonnes1:2

i

! Utilisez le numéro de piéce de boftier d'encastrement de Lutron EBB-1-3COL pour les installations murales & 3 colonnes.
2 EBB-1-3COL est destiné aux installations dans des murs creux ou des plaques de platre. Ne I'utiisez pas pour des installations dans du béton. Voir la note d'application 705
de Lutron (no de piéce 048705) sur www.lutron.com pour plus d'informations.

Vue arriere

4 colonnes*
Mesures représentées en : mm (po)

Remarque : Deux claviers a 2 colonnes représentés.
Quatre claviers a une colonne ne peuvent pas étre
montés dans un boitier d'encastrement.
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Cablage du QS Link

e Utilisez du cablage SELV/PELV/NECe de classe 2
pour raccorder les claviers au QS link

¢ Raccordez deux paires de fils torsadés et blindés de
0,5 mm? (22 AWG) aux bornes 3 et 4 du connecteur
de la liaison de commande du clavier. Les blindages
des paires de fils torsadés doivent étre raccordés
ensemble comme indiqué, mais ne raccordez pas le
blindage a la terre/masse ou au clavier et ne laissez
pas le blindage entrer en contact avec le boitier
d’encastrement a la masse.

Remarque : Utilisez des dispositifs de raccord de fils
appropriés comme indiqué par les codes locaux.

Chaque numéro de modele d’unité de base compte
comme un appareil sur le QS link.

Chaque colonne de boutons d’un clavier Palladiom
raccordé au QS consomme 1 unité de consommation
électrique (PDU) sur le QS link. Pour des informations
complétes, consultez « Unités de consommation
électrique du QS link » (Lutron n° de piece 369405)
sur www.lutron.com

Raccordez les fils de taille appropriée aux bornes 1 et
2 pour I'alimentation, selon la longueur de votre liaison
(voir le tableau ci-dessous).

Taille des fils du QS Link (vérifiez la compatibilité dans votre zone)

Numéro de modéle des

Longueur des
cables Lutron

fils du QS link Diametre des fils

Moins de 153 m | Alimentation (bomes 1, 2) : 1 paire de 1,0 mm? (18 AWG) GRX-CBL-346S (non-plénum)

(500 pi)

Données (bornes 3, 4) : 1 paire de fils torsadés et blindés de 1,0 mm? & 0,5 mm? (18 AWG & 22 AWG)

GRX-PCBL-346S (plénum)

153ma610m
(500 pi & 2 000 pi)

Alimentation (bornes 1, 2) : 1 paire de 4,0 mm? (12 AWG)

Données (bornes 3, 4) : 1 paire de fils torsadés et blindés de 1,0 mm? a 0,5 mm? (18 AWG a 22 AWG)

GRX-CBL-46L (non-plénum)
GRX-PCBL-46L (plénum)

Cablage du link inférieur a 153 m

(500 pi) 3 O =

$¥Lutron, Lutron, GRAFIK T, myRoom, Palladiom,
Quantum, et Maestro sont des marques commerciales
ou déposées de Lutron Electronics Co., Inc. aux
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.
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SELV/PELV/NEC. de classe 2 : Un ou deux fils de 1,0 mm?
(18 AWG)

1 : Commun (Noir)
2 : V+ (Rouge)

Liaison des données : Une paire de fils torsades et blindés
de 1,0mm? 20,5 mm? (18 AWG & 22 AWG)

3 : MUX (Violet)
4 : MUX (Blanc)
Blindage

SELV/PELV/NEC: de classe 2 : Un fil de 1,0 mm? (18 AWG)
1 : Commun (Noir)

2 : V+ (Rouge)

Deux 12 AWG (2,5 mm?)

Liaison des données : Une paire de fils torsadés et blindés
de 1,0mm? 40,5 mm? (18 AWG & 22 AWG)

3 : MUX (Violet)
4 : MUX (Blanc)
Blindage
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Cable Lutron BUS  https://lighting-control.ch/produit/gs-cbl-Iszh-500/

Lutron Cable QS sans halogéne a faible production de fumée Accessoires

3691078b

Cable QS-CBL-LSZH

Céble sans halogéne a faible production de fumée
(LSZH) a utiliser avec les systémes Lutron suivants :
- GRAFIK Eye

- Energi Savr Node

- Quantum

- myRoom

- HomeWorks QS

0,25 mm? (22 AWG)
0,25 mm? (22 AWG)

Biindage de 0,2 mm? (24 AWG)
Spécifications

Numéro de modéle :
QS-CBL-LSZH-500 - bobine de 152 m (500 pi)
Respecte les normes CE en matiére de faible
génération de fumée (EN 60332-1-2), d'émission de
gaz halogene (EN 61034-2) et de non propagation
des flammes (EN 60754-1&2).
Cinq conducteurs :
Commun - 0,75 mm? (18 AWG)
Alimentation — 0,75 mm? (18 AWG)
Données MUX - 0,25 mm? (22 AWG) } ,
Données MUX — 0,25 mm? (22 AWG) S Pare de fis torsadés (TWF)
Fil de blindage — 0,2 mm? (24 AWG)
Diamétre total de la gaine extérieure :
5,3 mm (0,21 po)
Tension nominale de 300 V~-.
Gaine LSZH, température nominale de 70 °C.
Conforme a la norme RoHS2
Conforme aux normes CE (LVD).
Classification CPR : Ecs.
Paire de fils torsadés d'une capacité de 0,25 mm?
(22 AWG) :
- Entre le conducteur et le blindage :

178 pF/m (54 pF/pi) max
— Entre les deux conducteurs :

96 pf/m (29 pF/pi) max

5,3 mm (0,21 po)

Les limites maximales de distance de cablage de la liaison de commande et les autres limitations du
cable QS-CBL-LSZH sont identiques a celles du cable GRX-CBL-346S. Veuillez consulter les fiches de
soumission de spécifications des produits ou les guides d'installation des produits sur www.lutron.com
pour plus de détails.

OlLutron, Lutron, GRAFK Eye, HomeWorks et Quantum sont des marques commerciales de Lutron Blectronics Co., Inc., ervegstrées aux Etats-Unis et dans dautres pays
Energi Savr Node et myRoom sont des marques commerciales de Lutron Bectronics Co., Inc.

1 03.08.18
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Table électrique : recommandations

LUTRON Note d'application #466
® Révision D

Octobre 2015
Recommandations de montage des produits Lutrone a rail DIN

Un rail DIN est un rail en métal couramment utilisé pour le montage de disjoncteurs et d’équipements de contrble
industriels a I'intérieur de boitiers. Le terme dérive des caractéristiques originales publiées par le Deutsches Institut fur
Normung (DIN) en Allemagne, qui ont depuis été adoptées par les normes européennes (EN50022) et internationales
(ISO). Dans ce document, « rail DIN » se référe spécifiquement a un rail oméga de 35 mm, qui est le type le plus
couramment utilisé. Ce document vous aidera a placer les produits Lutrone dans un boitier équipé de rails DIN.

Les boitiers sont fournis avec plusieurs indices de protection IP. Le code IP (en anglais « Ingress Protection Rating »
ou Indice de protection d'entrée, parfois également appelé « International Protection Rating » ou Indice de protection
international) se compose des lettres IP suivies de deux chiffres ou d’un chiffre et une lettre plus une lettre optionnelle.
Défini selon la norme internationale IEC 60529, le code IP classe et note les degrés de protection contre I'intrusion
d’objets solides (comprenant des parties du corps telles que les mains ou les doigts), la poussiére, un contact
accidentel et I'’eau dans les boitiers mécaniques et les boitiers électriques.

Tout fabricant de boitier réputé devrait étre en mesure de fournir des données sur la puissance dissipée par une taille
de boitier spécifique. Lors de la disposition d’un boitier équipé de rails DIN, veuillez daire attention a certains points de
caractéristiques pour tous vos produits (c.a.d. dissipation thermique en BTU/h).

Les modules de rails DIN Lutrone sont congus pour fonctionner & une température ambiante qui ne permet & aucune
partie du module de dépasser une température spécifique (voir le tableau ci-dessous). Les prévisions de performance
de Lutron se basent sur ces critéres. Chaque module dispose d'un point d’étalonnage indiqué par un symbole (voir
ci-dessous). Ce symbole, présent sur chaque module, est le point ou toutes les températures doivent étre mesurées.
Veuillez a ne pas dépasser la caractéristique de température maximale du point d’étalonnage.

R4
Symbole du point d’étalonnage :
I

Données critiques :

Numéro de Dissipation Température Température ambiante | Taille de I'unité | Exigences
modéle thermique | maximale du point | maximale a I'intérieur du DIN spéciales ?
en BTU/h t d’étalonnage boitier (1 DIN = 18 mm)

LQSE-4A-D 75 70 °C 50 °C 12 Oui *
QSNE-4A-D 75 70 °C 50 °C 12 Oui *
LQSE-4T10-D 4 65 °C 55°C 9 Non
QSNE-4T10-D 4 65 °C 50 °C 9 Non
LQSE-4S10-D 4 65 °C 55 °C 9 Non
QSNE-4S10-D 4 65 °C 50 °C 9 Non
LQSE-2DAL-D 24 755G 55 °C 9 Non
QSNE-2DAL-D 24 7556 55 °C 9 Non
LQSE-4M-D 5 65 °C 55 °C 9 Non
QSNE-4M-D 5 65 °C 55 °C 9 Non
LQSE-2ECO-D 24 75 °C 55 °C 9 Non
LQSE-2ECO-D 24 75°C 55 °C 9 Non
MQSE-4S1-D 24 65 °C 50 °C 9 Non
MQSE-3S1-D 24 65 °C 50 °C 9 Non
MQSE-2S1-D 24 65 °C 50 °C 9 Non
MQSE-4A1-D 35 70 °C 50 °C 9 Oui *
MQSE-3A1-D 30 70 °C 50 °C 9 Oui *
MQSE-2A1-D 25 70 °C 50 °C 9 Oui *
LQSE-4A1-D 35 70 °C 50 °C 9 Oui *
LQSE-4S1-D 24 65 °C 50 °C 9 Non
QSPS-DH-1-75(-H) 28 60 °C 55 °C 5 Non

1 Le chiffre de I'unité d’énergie BTU indiquée présume que vous faites fonctionner des charges a 100 % de la capacité nominale
(y compris les liaisons a basse tension).

* Voir I'étape 2 pour plus d’informations.
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Recommandations générales :

Choisissez un fabricant de boitier de haute qualité.

Déterminez la dissipation de tous les composants DIN (modules de puissance, disjoncteurs, alimentations, etc.).
Déterminez la taille du boitier basée sur les exigences de dissipation thermique et les exigences de longueur de
montage des modules. Montez tous les produits dans un boitier IP20 au minimum, et veillez & choisir le degré de
protection IP correct et conforme aux codes locaux pour votre installation.

Consultez le fabricant du boitier pour déterminer la quantité de ventilation requise. Certains fabricants de boitiers
fournissent un logiciel de conception pour faciliter ce processus.

Pour obtenir la meilleure performance, Lutron recommande d’utiliser des boitiers ventilés avec un refroidissement
naturel par convection si possible.

Installez les unités trés chargées en bas d’un boitier non-ventilé ou prés de la sortie d’un boitier ventilé.

Autant que possible, placez le dissipateur de chaleur sur les modules a adaptation de phase (LQSE-4A-D/QSNE-4A-D)
exposés a travers le panneau avant.

Vérifiez qu’il existe une séparation respectant les codes entre la tension de ligne et le cablage basse-tension.

NE PAS placer les panneaux des modules au-dessus d’autres sources de chaleur.

Exigences spéciales de module a adaptation de phase

L'installation de tout module dans un boitier DIN doit étre soignée, cependant, il convient de respecter des exigences
spéciales pour les modules LQSE-4A-D et QSNE-4A-D. Pour les applications a plusieurs unités, choisissez un boitier
qui permette aux rangées DIN d’étre espacées d’au moins 150 mm et laissez au moins 200 mm au-dessus du DIN le
plus haut pour le refroidissement. Cela peut nécessiter de laisser la rangée supérieure du boitier vide.

Si la température ambiante de la piéce se situe entre 0 °C et 30 °C, aucun déclassement n’est nécessaire.

Si la température ambiante de la piéce se situe entre 30 °C et 40 °C, pour un module simple dans un boitier simple
non-ventilé, chaque zone doit étre déclassée comme suit :

— LQSE-4A-D/QSNE-4A-D - réduisez de 100 W

— LQSE-4A1-D/MQSE-xA1-D - réduisez de 25 W (& 120 V~) ou 50 W (& 240 V~)

Si la température ambiante de la piéce se situe entre 30 °C et 40 °C pour une rangée multiple dans un boitier non-
ventilé, chaque zone doit étre déclassée comme suit :

— LQSE-4A-D/QSNE-4A-D - réduisez de 200 W

— LQSE-4A1D/MQSE-xA1-D - réduisez de 50 W (& 120 V~) ou 100 W (& 240 V~)

Mesures des températures

Mesure des points_d’étalonnage : Pour mesurer la température au point d’étalonnage, installez une petite sonde
de température au avec une attache ou un peu de ruban adhésif, en veillant & avoir un bon contact thermique.
Montez [|'afficheur de I'appareil de mesure en-dehors du panneau et fermez le couvercle normalement. Allumez tous
les dispositifs & 100 % pour générer le maximum de chaleur. Faites fonctionner tous les modules de rails DIN installés
pendant environ 2 a 3 heures jusqu’a ce que la température soit stabilisée. (La température est stabilisée lorsque la
différence entre les mesures de température a 20 minutes d’intervalle est inférieure a 1 °C.)

Mesure de la température ambiante a 'intérieur du boitier : Pour mesurer la température ambiante a I'intérieur

du boitier, installez une petite sonde de température 20 mm en-dessous du module le plus haut (voir les exemples
ci-dessous). Si le boitier dispose d'une fausse fagade ou d'un couvercle pour accéder a la fagade d’une unité tout en
couvrant un cablage électrique sous tension, cette zone doit étre mesurée également. Cette mesure peut étre prise
avec toute sonde thermique adaptée pouvant étre installée comme indiqué.

Point de mesure interne Mesure du point entre le couvercle et la fausse fagade
(Vue latérale) (Vue frontale)

20 mm
} 20 mm - -
* ( )
Mesure prise & I'intérieur du Mesure prise a I'extérieur du boitier équipé de
boitier équipé de rails DIN rails DIN, sous le couvercle en plastique
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Exemples de disposition dans un boitier non-ventilé
(en utilisant des modules a adaptation de phase seulement)

Les exemples de dispositions ci-dessous montrent des exemples de différents boitiers non-ventilés ayant pris en
compte la température ambiante de la pieéce pour la disposition des modules. Lutron, cependant, recommande d’utiliser
un boitier ventilé pour obtenir la meilleure performance. La taille des boitiers est indiquée a titre indicatif.

Pour les boitiers non-ventilés a simple module :
Si la température ambiante est entre 0 °C et 30 °C : aucune réduction de puissance n’est requise
Si la température ambiante est entre 30 °C et 40 °C :

— LQSE-4A-D/QSNE-4A-D - réduisez de 100 W
— LQSE-4A1-D/MQSE-xA1-D - réduisez de 25 W (& 120 V~) ou 50 W (a 240 V~)

220 mm | [ TR

275 mm

Pour les boitiers non-ventilés a plusieurs modules :

Si la température ambiante est entre 0 °C et 30 °C : aucune réduction de puissance n’est requise
Si la température ambiante est entre 30 °C et 40 °C :

— LQSE-4A-D/QSNE-4A-D - réduisez de 200 W
— LQSE-4A1D/MQSE-xA1-D - réduisez de 50 W (a 120 V~) ou 100 W (a 240 V~)

_— —_
f VO A
200 mm . 200 mm
HHE " Y L " y
1 e —— [l e
150 mm A_ : i_ « 150 mm
T [ —— 110 1.1
150 mm 150 mm
T TR — s e NI e T ———
V | 150 mm

30mm S 1101110 PR v

150 mm
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Liste de prix :
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Prix de vente net HT

L-LV14-230

| |CofEet basse wnsicn pour processenr ¢t carte de contacts ecs.

L-LV21-230

HQP?-1

Cofrot basse 101ico POUr Processenr of carte de CoBLacts 3ecs

Processeur EW QSX 1 biea

QP72

Processeur HW QSX 2 hisas

QSPS-DH-1-75-H

Qs-WLB

Almentation 24V pour processenr

Bormier de commexion pour 5 cables bus

QS-CBL-LSZH-500

Bobizs de 152z do cble bus

QSE-10

Interface comtacts sec 5 eatrees & 5 sorties

QSE-CI-DMX

HQK-REP

Hybnd Repeater

QSPS-10PNL

Tablean alectrique

LQSE-4A3-230-D

Moduls ds variaticn de 4 circuits en phase adaptve 10A / Pro LED+

LQSE<AD

Moduls ds variaticn de 4 crcuits en phase adaptve 10A / Incandescent

LQSE<AL-D

Module ds variaticn de 4 crcwits en phase adapte 1A /LED

LQsE+TI0-D

Moduls ds variaticn de 4 circuits en (V10 wolts

[LQSE-2DALUNV-D

[LQSE-4510-D

Module Dali-2 Universel pour 128 ballasts et 128 zones

Module do commutation 4 crcits on /off 10A / crcuit

[LQSE-455-230-D

Moduls ds commutation 4 crcuits on /off SA / cxcuit pour LED

LQSE<MD

ILETHITTLLE ) ST

Moduls de gestica de 4 moteurs '
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HW-NW-KP-S1

Clavier Alisse Satin Nickel 1 colonne

HW-NW-KP-S2

HW-NW-KP-S3

PK2-3BRL-TAW-L01

Clavier Alisse Aged Bronze 2 colonnes

Clavier Alisse Aged Brass 3 colonnes

Télécommande Pico

QSE-CI-WCI Interface contacts sec 8 entrées
Autres équipements
QSM3-XW-C Interface pour 10 detecteurs sans Fil

LRF3-OCR2B-P-WH

Detectewr de présence sans Fil

Equipements Auro

AURO BASALT ‘ Noir

Accessoires pour Auro Bdark Grey

Adaptateur de fixation

Core mim .I
[ ¥

Serial Bridge - For RS485 Comnectivity
L= )

999 CHF

58 CHF|

387 CHF|

219 CHF|

121 CHF|

300 CHF|

29 CHF|

347 CHF|
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Marques Lighting, distribution Suisse :
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Lighting Control & Geneva Home

—

$LUTRON +

\\\”///

LIGHTING —

CONTROLN [ lutroiii 77

WWW.GENEVA-HOME.CH contact: Nobs Laurent +41 79 260 96 97
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Bureau d'étude specialise

Geneva Home Technologies & Supervision Sarl
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